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WYKAZ CZ^SCI ZAMIENNYCH 



1. PRZEZNACZENIE PRZYRZADU 



Przcno^ny generator tclcwizyjny SECAM/PAL z 
sygnatem telctekstu typ K945, shiiy do regulacji, 
pomiar6w i kontroli odbiornikdw i monitor6w icle- 
wizyjnych oraz magnctowid<3w, pracuj^cych w 625* 
liniowym siandardzie telewizyjnym i w sysiemach 
tclewizji kolorowej SECAM lub PAL, a lakze w 
systcmie teieickstu TELETEXT, z cz^loUiwo^ci^ 
rdinicow^ fonii 5,5 MHz, albo 6,5 MHz. 

Dzi^ki niewieikim wymiarom i citjiarowi, przy- 
rzqd jest szczegdinie prz^atny w placowkach serwi- 
sowych sprz^tu telcwisyjncgo i podezas napraw 
domowych, w micjscu u:^kowania odbiornikdw i 
urz^dzed telcwizyjnych. 

Uklady generatora zbudowane, w wi^kszo^i, 
na monolitycznych ukladach scalonych serii CMOS 
oraz na ukJadach serii LS, co zapewnia bardzo wy- 
solq niczawodno^, niski pobdr mocy i mate wy- 
miary przyrz^du. 

Wy^arzane sygnaly obrazdw telcwizyjnych o 
umownie dobranej tre^d, umo^iwiaj^ badanic od- 
biornikdw niezale^nie od emisji programu telcwi- 
zyjnego. Generator typ K945 moZc sterowad bezpoi- 
rednio stopied koheowy wizji b^di wzmacniaez p.cz. 
odbiornika, lub moze stcrowa^ odbiornik z gniazd 
anicnowych, w dowolnym kanale od I do V pasma 
TV. 

W serwisie odbiornikdw telcwizyjnych przyrziid 
moZna wykor^iywad do: 

• sprawdzania tordw wiclkicj i poi^redniej cz^stotli- 

wo^ci; 

• kontroli loru wizji; 



• kontroli tom fonii; 

• sprawdzania ukladdw odchylania (zbie2no$ci 
statyeznej i dynamieznej, znicksztalccA geomet- 
rycznych obrazu); 

• sprawdzania stabilizacji wysokiego napi^da; 

• zbadania obwoddw ^chronizaeji (pionowej, 
poziomej); 

• sprawdzenia dekoderdw i odtwarzania kolordw 
iwdstawowych R, G i B, w systemach SECAM i 
PAL; 

• strojenia czt^totliwo^ zerowych dyskryminaio- 
rdw, 

• sprawdzania dekoderdw teletekstu; 

• sprawdzenia nadajnika i odbiornika zdalnego 
stcrowaoia; 

• ogdinej oceny jakoid obrazu uzyskiwanego na 
ekranie odbiornika telewizyjnego, tclewizji czar- 
no-biatej i kolorowej. 

Oprdez punktdw serwisowych naprawy sprz^tu 
telewizyjnego, przyrzqd znajdujc zastosowanie w 
laboratoriach i zakladach produkcyjnych aparatury 
telewizyjncj, jako ^rddlo sygnaldw pomiarowych i 
kontrolnych. 

Generator jest przcznaczony do pracy w pomic- 
szczcniach zamkni^tych, w zakresie temperaiur od 
278 K do 313 K (+5*C ... +40®C) i wilgotno^i 
wzgi^dnej do 80%. 

Przyrz^d spelnia wymagania bczpicczcrtslwa ob- 
slugi przewidywanc dia 1 klasy (Khronnu^d wg PN- 
84/T-06500/05 oraz wymagania mcchanicznc dIa 
przyrz^ddw grupy B wg PN-86/T-06500/01. 
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2. WYPOSAZENIE 



2.1. Sprz^t 

• Thimik antcDowy GT-064 1 szt. 

• Lqcznik wg rys. D-30-6601 1 szl. 

• Wtyczka BNC-75/W1 2 szl. 



2.2. Dokumenty towarzysz^ce 

• Instrukcja obslugi i scnvisu 

• Karta gwarancyjna 
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wYPosAiinNin 



3. DANE TECHNICZNE 



3.1. Standard telewl^jny 

B. D, G, H, K i K1 wg CCIR i OIRT. 



3.2. System telewi^i kolorowei 

• SECAM 111 B (opt.) 

• PAL 

przelqczane, z moiliwotei^ wyl^czania chromi- 
nancji i idcntyfikacji kolorOw 



33 , Sygnat telewizyjny 

Cz^totliw(»jd no^na wl^ji 



1; IF 


— 

Podzakresy 

38 ± 0.1 MHz; 


Kanaly 


2; VHF 


49.75 ... 59.25 MHz 


1 ... 2 


3; VHF 


77.25 ... 93.25 MHz 


3... 5 


4; VHF 


175.25 ... 223.25 MHz 


6 ... 12 


5; UHF 


471.25 ... 783.25 MHz 


21 ... 60 



Napi^cie wyj^ciowe sygnutu telewizyjnego: 
nie mnicj niz 5 mV na impcdancji 75 Q. 

Nier6wnomiemo^^ napi^’ia wyj4clowego sygnalu 
lelewizyjnego: 

nie wi(;ksza nii 6 dB na pod/akrcsach c/Qstoili- 
wo^ci no^ncj wizji od 2 do 5. 



Gl^boko^^ modulacji czfstotUwo^ici no^nej wifji 
ailkowitym sy^nalem wizyjnym: 

w podzakresic 1 (IF) 874 - 2,5% 

w podzakrcsie 2,3 i 4 (VHP) 87,5 ± 24% 

w podzakresic 5 (UHF) 85 ± 5% 

PozioiD sygnahj o cz^stotliwo^ci no4nej fonii: 

10 ... 20% poziomu sygnalu o cz^totUwo^i 
no^nej wizji. 

Cz^totliwo^^ rdtnicowa fonii: 

6.5 MHz ± 1 kHz 

5.5 MHz ± 1 kHz 

przci^czana, z motliwoi$ci^ wyl^czeoia. 

Uewiacja cz^totliwo4ci no4neJ fonii: 

± 45 kHz ± 5 kHz. 

Cz^stotliwo46 sygnalu fonii: 

1 kHz ± 30%. 



3.4. Cafkowify sygnal wizyjny 

Napi^ie wyj^dowe calkowitego sygnalu wizyjnego 
dla polaiyzacji dodatnicj lub ujemncj i na rc:^tan- 
Cji 75 Q: 

w pozycji 1Vpp 1 Vpp ± 20% 
w pt)zycji 3Vpp 3 Vpp ± 20% 

Poziomy w calkowitym sygnale wizyjnym: 

- wg lys. 1 
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Czf.slul!iwo.<^ llnii: 
15625 Hz ± 25x10^ 



Cz^stotliwo^<^ p6l obruzu: 

5() Hz ± 25x10'*’ 

IJczbu linii w obrazie; 

625 

Czfstotliwo^d obrazu: 

r6wna polowic czqsioiliwo^ci p6l. 

ICsztatt i parumetry calkowilej;« sygiittlu synchroni- 
zacji: 

- wg fys. 2, 3. 4 i 5 



Sygnal chrominancji 1 identyOkacji kolorow .systemu 
SECAM: 

• Sygnaly nSinicowe kolor6w ulworzone wcdlug 
wzor6w: 

Dr = -1.9 (E-j^ - E\) 

D'b “ 1^ (E’b • E’y) 

gdzic: 

^ R’ koIor6w pod&tawowych 

odpowicdnio czcrwonego, niebicskiego i ziclo- 
nego 

E*y - 0,299 E'^ + 0,587 E’^ + 0,114 E’^ 



• Korekcja (preernfaza) malej cz^stolliwo.<cI sygna- 
I6w rdinicowych 

- wg charaktetyslyki okrc^Ionej wzorami 
D"r “ D’l^ • Am.cz. ± 12% 

D"b * D’b ■ Am.cz. ± 12% 
w kl6iych funkcja preemfazy Am.cz. - wg wzom: 



A 



rn.cz." 





gdzie: 

f - cz^sloiIiwo4<: sygnalu rdZnicowego w kHz 
fj • czQsiotliwo^d 85 kHz 



gd/Jc; 

Mq . ampliiuda p(xlno^ncj chrominancji 
przy czQStoiliwoSci » 4286 kHz 

Aw.cz. - wsprticzynnik korckcji (preemfazy) 
wiclkicj cz^stoiliwo^ci wg wzoru: 

1 +JI.26F 



przy czym: 




• Mi^zyszczyCowa wurto4^ podno^nej chrominan- 
cji (2M), w siosunku do od.stQpu bicl-czcrrt; 

- dia usialoncj aqSci sygnahi idcnlyfikacjl linii 
D*g-71(±10%) 

D’r - 77 (+8%, -10%) 

- dla cz^stoiliwoici spoezynkowei 
f^B-24±5% 

- 30 ±5% 

• Faza podno^nych chrominancji 

• przel^czana na przeciwn^, w co trzecicj linii i 
CO drugie pole. 

• Wygaszanie sygnahi chrominancji 

Sygnal chrominancji jest wygaszanyw nastMuja- 
cych okrcsach: 

a. w czasic rdwnym 7.2 ±0,4 /is, poczqwszy od 
pntedniego zbocza impulsu wygaszania linii, 
a po>^^czcniu sygnalu idcntyfikacji kolordw 
(klawisz I/-) - przcz caiy czas trwania impulsu 
wygaszania linii; 

b. w cz^ie trwania impulsu wygaszania pola - 
z wy]^tkiem okresu wyst^powania sygnalu 
idcntyflkaqi kolordw, a po wyl^czeniu syg- 
nalu identyfikaeji kolordw (klawisz I/-) . 
przcz caly czas trwania impulsu wygaszania 
pola; 

c. calkowcie, po wylqczeniu sygnahi podno^nej 
chrominancji (klawisz SC/*) lub po wl^czcniu 
dowolnego monochromaiycznego obrazu 
kontrolnego. 



• Cz^totliwo4d spoezynkowe podnof$neJ chromi- 
nancji 

^oR * 4406,250 ±2 kHz 
foB - 4250,000 ±2 kHz 

• Hcwiacjaczfsto(liwo4cipodnii<nychchrominancji 

^*oR « ±280 ±28 kHz 
^ *oB “ ±230 ±23 kHz 

• Amplituda podno^nych chrominancji 
Chwilowa warlord amplitudy podnoSnych chromi- 
nancji (M) • wg wzoru: 

M » • A w.cz. ±20% 



• Sygnal IdentyTikacJi kolordw 

C^lkowiiy sygnal wi^ny obrazu kolorowego 
Mwiera sygnaly ident)^kacji kolordw, wyst^pu- 
j^ce w czasic trwania impulsu wygaszania pola, 
w okrcsach 9 kolcjnych linii wg rys. 5, a miano- 
wicie: 

7 ... 15 linii wlqcznic, w polach 1 i 3 
320 ... 328 linii wl^cznic, w polach 2 i 4 

• Dewiaeja czt?sto(liwo4ci podno<neJ chrominancji 
w czasic trwania sygnahi identyfikaeji kolordw 

dla linii D'^ 

• narasia liniowo przcz okres 15 ±5><s do 
wartoSci +350 ±35 kHz. WartoSd +350 ±35 
kHz irwa do kortca ezynnego okresu linii 
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dia linii D'^ 

- opada liniow) pr/c/, okrcs 18 ±6 do 
warioici -350 ±35 kHz. WarloS^ -350 ±35 
kHz in^a do kodca czynncgo okrcsu linii. 

S>{;nut chrominuncji I synchronizacji kolnrdw 

("bursl") sy^terau PAL 

• Cz^stotliwo<^ podn<»>nej chrominunrji: 

4,433 619 MHz ±50 Hz - w tcmpcratur/c 

oloczcnia 4'23“C 

4,433 619 MHz ±100 Hz • w zakrcsic icmpcra- 

tur +5 ... +40®C 

• Sygnal synchronizucjl kolordw: 

wysU;puje w odst^pic 5.7 ±0»2 /iS od przcdnicgo 
zbocza impulsu synchronizacji linii i sktada siq z 
10 ±2 okres6w czQstotliwo^i podno^nej. 

• Mlfdzyszczytnwa warto.<^ sygnulu synchronizacji 
kolordw: 

30 ±3% amplitudy calkowUcgo sygnalu wizyjne- 
go (odstqpu poziomu bid! 100% od poziomu 
synchronizacji). 

• lilqd fazy podno^nej chrominuncji \ sygnalu 
synchronizacji kolordw: 

< ±4*. dla nas>'cenia kolordw 75%. 

• Odchylka amplitudy podno^nej chrominuncji: 

< ±10% dla nasycenia kolordw 75% i przy 
ustawicniu przd^cznika AMPL SC/PAL w po- 
zyqi CAL 

• Regulacja amplitudy podno.<nej chrominancjl i 
sygnalu synchronizacji kniordw: 

min. -20 dB. 

• Wygaszanie podnoiSnej chrominuncji i sygnalu 
.synchnmlzacji kolordw: 

po wci^ni<;ciu klawisza SC/-. 

Sygnal gradacji luminuncji: 

• Wzgl^dna ampiituda sygnalu gradacji luminancjl 

- 100% odst^pu biel-czerh dla bieli 

- 75 ± 7.5% odstQpu biel-czcrh dla pozostalych 
barw obrazdw kolorowych 

Obrazy kontrolne 

• Monochromatyczne obrazy kontrolne i odpowia- 
daj^ce im sygnaly wizyjnc wyiwarzanc przcz 
generator: 

a. sygnal i obraz kraty, zlotoncj z 15 pionowych 
i 11 poziomych bialych linii na czarnym tic; 
czas trwania linii pionowcj 250 ± 50 ns, po- 
ziomej - 1 linia (r^. 6); 

b. sygnal i obraz kraty z okrQgicm, zlotony 
z kraty (jak w pkt. a.) i bialcj linii okr^gu 
polo^oncgo centralnic na ckranic odbiornika 
icicwizyjncgo - promich okr<;gu jest r6wny 5 
±0.2 odlcgk>^d pomiQdzy s^siednimi liniami 
kraty, a szeroko^ linii okr^gu nic pr/ckrac/a 
potrrtjncj .szeroko5ci linii kraty (rys. 7); 

c. sygnal i obraz bialych punkidw na czarnym 
tic, poh>2onych w micjscach przcciqd linii 
kraty (jak w pkt. a.) (rys. 8); 



d. sygnal i obraz szachownicy, zh)Zony z IcZ^cych 
na przemian p6l bialych i czarnych - ilo^^t^ p6l 
w poziomic 16, w pionic 12. C/a.sy trwania 
p6l szachownicy w pionic i w poziomic sq 
rdwnc odstQpom kolcjnych linii kraty (jak w 
pkt. a.) (rys. 9). 

• Koloruwe obruzy lumtndne systcm6w SECAM i 
PAL i odpowiadaj^cc im sygnaly wizyjnc wytwa- 
rzanc przcz generator: 

a. sygnal i obraz bieli o nasyccniu 100% 
(rys. 10) 

b. sygnal i obraz pasdw kolorowych, zloAony z 8 
pas6w pionowych jednakowcj szcrokoiici, w ko- 
lcjno.<ci od Icwej sirony ekranu; bialy, idlty, 
ziclono-nicbicski (turkusowy), ziclony, pur- 
rpurowy, niebieski i czamy. Nasyoenic pa.sa bia- 
lego wynosi 100%, pozostalych 75% (rys. H). 

• Wyl^czniki kolordw podstawowych R, C 1 B: 
Wei^nit^ie klawiszii wyl^cznika koloru podstawo- 
wego R, G i B, powodujc wyl^czcnie lego koloru 
z tre^d kolorowych obrazdw kontrolnych, tzn. 



wd.<ni^ty klawisz 

fV- 

G/- 

B/. 



wyloczony kolor 
czerwony 
ziclony 
niebieski 



3.5. Pomocniezy sygnat synchronizacji 



Ksztalt pomocniczego sygnalu synchronizacji 
- wg Tablicy 1. 



Tablica 1 



Pozyeja przel^cz- 
nika 


Ksztalt pomocniczego 
sygnalu synchronizacji 


f/2/B 


H/V 


ffZ 


H 


fala prostok^tna o 
cz^totliwo^i fy/2 


f/2 


V 


fala prostok^ina o 
cz(^totliwo^ci fy/2 


B 


H 


ci^ inpulsdw wygasziinia 
linii 


B 


V 


d^g impuls6w wygaszania 
pola 



Ampiituda pomocniczego sygnalu synchronizacji na 
rezystaneji obci^ienia 1 kO 
0.5 ... 0,7 Vpp. 

3.6. Sygnai teletekstu 

Transmisja sygnalu teletekstu, w calkowitym 
sygnalc wizyjnym, odbywa si<i w czasic trwania 
impulsu wygasziinia pola - w liniach: 

16 - w polach 1 i 3; 

329 • w polach 2 I 4. 
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l*oziomy iogiczne I struktura bujtdw synchroniziuji 
w sygnale icicickstu 

• wg rys. 12 i 13. 

Piinkt <Ktnie.si«nia (aktowania dunych 

tzn. szczylowy poziom pr/£dosia(nicj "I" w gru- 
pic impuls6w zcgarowych, znajdujc si^ w odsiQ- 
pic 12.0 (+0.4 -1.0) fi% od przcdnicgo zbcKza 
impuisu synchronizacji linii. 

Tre^<5 obrazdw kontroJnych odpowiadaj^cycli przesy- 
lanym sygnalom telctckstu jest odtwarzana na 
nasKipujqcych sironach lesiowych: 

sirona nr 100 - wg rys. 14 
sirona nr 101 - wg lys. 15 
strona nr 102 - wg lys. 16 
sirona nr 103 - wg rys, 17 
strona nr 104 - wg lys. 18 

Znaknwa stopa M^6w transmisji: 

nic przekraeza ^redniego poziomu, wynosz^cego: 

• 1 bi^d na 10 przesyianych stron (przy stero- 

waniu odbiornika sygnalcm wizyinvm z wvii- 
cia VIDEO); " 

• 10 W<;d(3w na 10 przesyianych stron (przy 

stcrowaniu odbiornika sygnalcm tclewizvinvm 
z wyjSda RF). * ^ 



3.7. Zasilanie pra^rzadu 

5 J ^ u u i > ; 

Napi^ie za.siiania 

220 V ± 10%, 50 Hz ±5%. 

Pobdr mocy 

nie wiijcej nii 22 VA. 



3.8. Warunki pracy 

Zakres temperatur pracy 

278 K ... 313 K (+5 ... +40“C) 
przy wilgolnoSci wzgl^ncj do 80%. 

Wst^pny czas nagrztnvania 
15 min. 



3.9, Wymiary 

295 X 97 X 248 mm. 



3.10. Masa 

nie wiQksza nii 3.5 kg. 
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DANE TECIINICZNE 



4. OPIS DZIALANIA PRZYRZ^DU 



W gencratorzc K945 calkowity sygnal wizyjny 
obrazu czarno-biaJego oraz sygnaly kolordw podsta- 
wowych i identyflkacji kolordw, wytwarzane w 
ukladach bramck logicznych CMOS. Bramki te 
sterowane impulsami otrzymanymi z podziahi cz/Q* 
stoUiwo^ci kwarcowego gcncratora odniesienia 1.25 
MHz. Sygnal okr^gu wyiwarzany jest melody pod- 
wdjnego calkowania impulsdw wygaszania linii i 
pola. 

Generator lelctekstu jest zbudowany na ukladach 
TTL, w wi^kszoSd z serii LS, malej i ^redniej skali 
integrac^i. Z ukladamt tymi hardzo dobrze wspdipra- 
cujc pami^d stala EPROM 2764 w irddle danych, o 
w^^ciach w standardzie TTL i zavSilana jcdnyin na- 
pi^cm +5 V. 

Zadaniem ukladdw gcncratora tcletekstu jest 
wytworzenie bramki czasowej, w czasie ktdrej dane 
teletekstu przechovvywane w pamiqci irddia danych 

nadawane • w odpowiednich liniach podezas 
trwania impulsu wygaszania pola • w postact szere- 
gowcj, z szybkotei^ biiow^ r6wn^ synchroni- 
zowan^ z cz^toiliwo^ci^ linii uk^du stcruj^ccgo. 

Sygnaly rd2nicowe koloru - w systemie SECAM - 
otrzymane w ukladzic macierzy sygnaMw kolordw 
podstawowych, przekazane do formowania w uk- 
ladzic zk)2onym z modulaiora FM i kodcra. Pjerw- 
szy - pracujijcy z udziakm ukladu TDA 2507, wyi- 
warza dwic cz^totliwo^d spoezynkowe do modulacji 
i daje napi^clc stcruj^cc do kodcra TDA 2506. 



W wyniku dzialania kodera wytworzony zostajc 
kolejno - liniowy sygnal chrominaneji w systemie 
SECAM. W systemie PAL sygnal chrominaneji jest 
wytwarzany w scalonym ukladzie kodera TEA 2000, 
z sygnalu kwarcowego generators podno^nej chromi- 
naneji oraz przcbicgdw R, G, B i sygnaWw synchro- 
nizaeji i wygaszania, wytworzonych w ukladzie stero- 
wania generatora. 

Calkowity sygnal wizyjny obrazu kolorowego 
powstaje przez sumowanie w torze luminaneji sygna- 
Ww chrominaneji jednego z systemdw (SECAM lub 
PAL), z wytworzonym uprzednio I opdinionym 
calkowitym sygnalem wizyjnym obrazu czarno-bia- 
lego oraz z sygnalem tcletekstu. 

W ksztaltowaniu sygnaWw chrominaneji stosuje 
si^ konieezne ograniczenia amplitudy sygnalOw 
i pasma przenoszenia tom oraz preemfaz^ rn.cz. 
i w.cz. 

Sygnaly wiclkiej cz^stotliwo^i oscylatordw VHF 
I UHF, pracuj^cych w zakresach od I do V pasma 
TV oraz oscylatora p.cz. wizji 38 MHz, zmodulowa- 
nc amplitudowo calkowitym sygnalem wizyjnym, 
doprowadzane s^ do wyj^cia generators. 

Sygnalom wizji mo2e towarzyszy^ sygnal fonii 
o czQstotliwoilci 1 kHz. 

Opisana zasada dzialania przyrzqdu jest zilustro- 
wana graficznic na schcmacic blokowym, ukazujqcym 
miejsce powstawania i drogi sygnalOw oraz powi^za- 
nia czlondw ukladu gcncratora. 
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WST^PNE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE 



5.1. W^czenie zasilania 

Generaior K945 jesi przystosowany do zasilania 
z Sica napiQcia przemienncgo 220 V ±10%, 50 Hz 
±5%. Wylqcznik sicciowy jest uraicszczony na piycic 
tyincj, a wt^czenic zasilania sygnalizowanc jest za- 
iwiccenicm siQ iwieilika POWER na przedniei pK- 
cic przyrzqdu. ^ ^ ^ 

Po wl^czcniu zasilania i wstQpnym nagrzcwaniu 
w <7asie 15 min., dla ustalenia warunkOw termicz- 
nych, przyrz^d jest przygotowany do pracy. 



5,2. Doprowadzenie sygnalu z gene- 
: do odbiomika 

Do stcrowania odbiomika z gniazd antenowych 
^korzysiujc si^ sygnal telewizyjny z gniazda Rf] 
doprowadzony do wcjkia amenowego za po^rcdnic- 
^em l^cznika (i cwcntualnic thimika 20 dB) znaj- 
duji|ccgo si^ w wyposaZeniu przyrzqdu, Z lego sa- 
nic^ gniazda sicruje siQ r6wnicz wzmacniacz p.cz. 
wizji odbiomika sy^alcm o cz^iotliwoici 38 MHz 
zjnodulowanym calkowiiym sygnalem wizyjnym. 
Sygnal ten doprowadza siQ do odbiomika przewo- 
dem Vf-sp6losiowym, zakortezonym wtykiem BNC W 
obu przypadkach, w punkeie dol^czcnia sygnalu 
wiclkicj cztjsiotliwo^ci, skhidowa slab napiccia nic 
powinna przckraczad wartoici 5 V. 

Ocen<j skutcezno^i stcrowania odbiomika syc- 
nalem z gcncratora mo;^.na przcprowadzad na pas<)w 



kolorowych z ^Iqczon^ chrominancj^. W tym przy- 
padku wszysikie siopnic gradaeji luminaneji powinnv 
bye wyrainie rozrdZnialne. 

Badany odbiornik moZna takie sterowad bezpoi- 
rednio calkowiiym sygnalem wizyjnym z generatora. 
W tym celu nale^ od^ezyd detekior wizji od 
w^cmaeza wizji w odbiorniku i na wejide wzmac- 
niaeza wizji podad - przewodem wspdlosiowym za- 
konezonym wtykiem BNC - sygnal z gniazda VIDEO 
umieszczonego na piycic tyincj generatora. Nalciy 
przy yn pami^tad, Ze wyjicie wizji generatora nie 
jest oddzielone kondensatorem od reszty ukladu. 

W^biornikach posiadaj^cych wyprowadzenia 
sygnaiow audiowizualnych na zlqcza lypu CINCH 
DIN, SCART itd., sygnal z gniazda VIDEO genera- 
lora doprowadza si^ bezpoirednio do lych zlacz AV 
odbiomika. 

Obrazy konlrolne wybiera siq odpowiadajacymi 
im kla^zami na piycic przedniej gcncratora. Prze- 
Rc^ki polaryzacji i napi^'ia sygnalu wizji sa 
umieszc^ne na piycic tyincj. Rozmieszczenie 
gniazd, klawis;y, pokr^tel t przclqcznikdw przyrz^du 
pokazano na rys. 19 i 20. r / -t 

Sygnalom wizyjnym z gniazxla VIDEO czy telewi- 
zyjnym z gniazda RF - niezalcZnic od ich ircSci - 
towarzyszq zawsze sygnaly leieiekstu. nadawane na 
liniach 16 i 329 podezas trwania impulsdw wygasza- 
ma poU. Przel^czcnie odbiomika w iryb pracy tde- 
lekstu i sierowanie funkejami lelcieksiowymi (np 
wyborem sirony tcstowcj), odbywa si^ wylacznic 
popr/cz nadajnik zdaincgo stcrowania odbiomika 
przyciskami klawiaiury stcrownika. iadne elementy 
rcgulacyjne i przel^cznikj gcncratora nie ma|a wplv- 
wu na obecmiid i irc5d sygnalu telctcksiu. 
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WSTTjPNE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE 



5.3, Synchronizacja sygnalu genera- 
tora na ekranie oscyloskopu 

Do obserwacji sygnaldw wyjfciowych gcncratora 
na ekranie oscyloskopu, podczas konlroti lub nap- 
rawy pr/yrz^du, do wej^cia wzmacniacza Y oscylos- 



kopu doprowadza sygnaly z gniazda VIDEO, a do 
wcj^cia synchronizacji zewn<jirzncj oscyloskopu - 
odpowicdnic sygnaly pomocniczc z gniazda SYNC 
na piycic tylncj przyrz^du. Przcbicgi o cz^lotliwo^ci 
linli lub pola, synchronizujc si^ odpowicdnio sygna- 
lami H lub V, wybicranymi przcl^cznikami na plycic 
przedniej gcncratora. 
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6. PRZEPISY BEZPIECZENSTWA OBStUGI 



W konsirukcji generaiora zasiosowano irodki 
ochrony przcciwporaicniowcj, w posiaci izolacii 
roooczej i 2y|y ochfonnej w przewodzie sieciowvm 
wyposaaonym we wiyczk^ ze stykiem ochronnym. ’ 
Umo^iwiaj^ one uiyikowanie przyrzadu zardwno 
w irarunkach lokalizacji bezpiec/nej (tzn. w miejscu 
suchym. w kidpm obsluguj^cy nic ma mo4liwo5ci 
dotkni^ia cz^ przewodz^cych przyl^czonych do 
potcnqahi aemi) jak i w warunkach lokalizacii 
mebczpiccznej (tzn. w miejscu suchym lub o umiar- 
ko^^ncj wilgotnoici, w ktdrym obslugujacy ma 

pr/ylqczonych do potcn- 



W serwuie odbiornikdw lelewizyjnych, bczpo- 
Srednio zasilanych. istnicje nicbezpieczehstwo pora- 
ienia z uwagi na moiliwo^e wyst^picnia pomiedzy 
c^iami meulowymi generatora i odbiornika na- 
pi^cw sieci. Dlatego ttt przy pracach serwisowych 
naleiy zachowaC ostroinoid i bezwzgl^nic prze- 
strzegac zasady wlqczania badancgo odbiornika do 
sicci, przcz iransformaior izoluj^cy o przckladni 1 : 1 . 

P(Mc^ rcgulacji i napraw ukbddw odbiornika 
lelewizyjnego wl^czoncgo do sicci. obowiazuja oedl- 
nc przcpisy bezpicczertstwa przy pracy z urzadzenia- 
mi wysokiego napi^a. 



Wymagania I badania bezpieczenstwa obstugl 
wwHug PN-84/T-06500/05. 
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7. OBSLUGA 



Po wykonaniu czynno^ wstqpnych om6wionych 
w pkt. 5 niniejszej instrukcji, tzn. w}qczcnia zasilania 
i doprowadzeniu sygnatu z gcneratora do odbiorni- 
ka, motna przyst^pid do sprawdzania i regulacji 
po$zczeg61nych btokdw odbiornika. 

Zastosowanic obraz6w tclewizyjnych wytwarza- 
nych przcz generator, w serwisie odbiornikdw, monU 
lor6w i magnetowidAw, telewizji czarno-bialcj oraz 



telcwizji kolorowej systemAw SECAM i PAL, z 
motliwoici^ odbioni sygnakJw systemu TELETEXT, 
podano w tablicy 2. 

Cz^d znakAw altanumerycznych zakodowanych 
w sygnale teletekstu jest odtwarzana na stronach 
nr 100 do 104 rA'2nie, zale^nie od typu dekodera 
teletekstu u^ego w sprawdzanym odbiomiku. Od- 
powiedniki tych znakAw zgodne z podanymi 
w tablicy 3. 

Tablica 2 



OdtnCMiiik lub monitor 



Magne- 

temd 



Spnwdzenie 



z dekoderem Idelextu 



Obriz lefcwizji telewizii kolorowq 

komrolny czamo- SECAM lub PAL 



kraty z 
okr»iem 



tzachow- 

Dky 



zbicinoid iiatyczncj 
ogniflkowsnia 



zbieslnotel slalycznej 
zbie^nofd dynamieznq 
zaickszurfccri poduszkowych 
korekqi E/W • N/S 
odpowicdzi ampliiudomej 



liniownM na calym cknnie 
goometrii na ca);^ ckrante 
wymiartiw obrazu 
(xlbif 



regulacji osirotci 
xynchronizacji pion.>poz. 
tiniowoici ptonypoz. 

<xlchylania pkmTpnz. 

szeroknto pa»ma, pr/ez obacfwacj^ przejif ptonowych 
proporeji geomctrycznych obrazu 
przejid htd-czcTit 

inlerfercncjj t^tniert sicckwych w synchronizacjl 



i 


















2 



3 



bieli 
(z wylu- 
cziniem 
R.G.B) 



pasbw ko- 
loftiwych 



iclcteksiu 
»tr nr 100 



icktckslu 
sir. nr 101 



telcicksiu 
SIT. nr 102 



leleteksiu 
sir. nr 103 



leleteksiu 
str. nr 104 




usiawKnia Ncli 
suloAci ^asnoici 
pr^u kincskc^ 

regulacji prqdu zaptsu luminaneji i chrominanqi 
demodulaioni FM (poziom bieli) 
czyslo4d kolor6w 

inicrfcrencji mi^dzy iUwiqkicm i podnoto^ chrom. 
ARW kok>nj 



cxllwarzania kolordw 
obwoddw identyfikaejj 
matrycy 

wzmacniac^ RGB 
regulacji naaycenia 

op6inienia kotorOww sioeunku do sygnalu obrazu czamo-bialcgo 
)asno4ci i koniraslu 
liniowoid wzmacniaeza wizji 



trybu pracy dekodera "wyiwieil informaej^ (okna) 
odtwanania znakdw alfanuroerycznych i graf. 



odtwareania znakdw alfanumerycznych 
trybu pracy dekodera ’^krycie” 



odtwarzania znakdw graBcznych; 
graftki ci^gtej 
graOki sejwrowanej 
irybdw pracy dekodera: 

"nowe tto" 

"migolanie' 

'>idwdjna wysokotd* 



znakowej siopy U^dw iransmisji 



odtwarzania znakdw alfanumerycznych i graflcznych 



Tablica 3 
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8. OPIS SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO 






Schcmat clcktfyczny gencratora K945 przcdsta- 
wiono na kolcjnych arkuszach oznaczonych numcra- 
mi od 0 do 9: 

• schemat blokowy gencratora K945 
m - schemat idcowy ukladu sterowania 
m - schcmat idcowy gencratora FM 
B • schema! idcowy gencratora okr<;gu 
Q • schcmat idcowy zasilaeza 

s - schemat idcowy kodcra SECAM 

• schcmat idcowy kodcra PAL 

m • schcmat idcowy ukladu luminancji 
B - schema! ideowy glowicy w.cz. 

[ 9 ] - schcmat idcowy gencratora tcleiekstu 



8.1. Uklad sterowania 

2^danicm ukladu sterowania jest formowanic 
przcbiegdw niczb^dnych do otrzymania calkowitcgo 
sygnalu tclcwizji czarno-bialcj oraz do sterowania 
ukladdw wytwar/ania sygnalu chrominaneji. 

Uklad sterowania sklada siq z: 

• gencratora stcruj^c^go 

• s/cregu dziclnik6w cztjstolliwo^ci 

• ukladu logieznego. 



Zbudowanyjest z monolitycznych ukladdwscalo- 
nych serii CMOS. Przcbiegi w poszczegdlnych punk* 
tach ukladu przedstawiono na rys. 21. 22 i 23. 

8.1.1. Generator stenij^cy 

Generator steruj^cy zio2ony zestopni gencratora 
i wzmacniaeza, wytwarza prostol^in^ o cz^to- 
tliwo^i 1.25 MHz ±25x10'^ i poziomach logicznych 
ukladdw CMOS. CzQStotliwo^ gencratora - zbudo- 
wanego na inwerterze Ml 128 lincaryzowanym rezys- 
lorem RllOl - jest stabilizowana rezonatorem kwar- 
cowym QllOt. Trymcr C1102 umo'ZIiwia dokladne 
dostrojente cz^totliwo^ gcncrowanego przeblegu. 

Sygnal z wyjScia gencratora, poprzez kondensator 
C1104, jest podawany na wzmacniaez na inwerterze 
M1128 linear^owanym rezystorem R1102. 

Sygnal wyj^ciowy z gencratora stcruj^cego jest 
podawany na wcj^cie picrwszcgo dzielnika cz<;stotli- 
wo^i ukladu Ml 124 oraz na uklad wytwarzania 
impulsdw opd^nicnia: uklad Ml 110, kondensator 
C1109 i rc^^stor R1104 oraz rector R1103 i kon- 
densator Cl lOS. 

8.1.2. Szereg dzielnikOw cz^stolHwo^ci 

Szereg dzielnikdw czqstotliwoSci, poprzez podzial 

cz^iotliwoici sygnalu gencratora sierujqcego, for- 
mujc na wyjteiach kolcjnych przerzutnikdw przcbiegi 
wykorzysiywanc bc/po^rednio do tworzenia calkowi- 
lego sygnalu wizyjnego lub sterowania ukladami 
wytwarzania sygnalu chrominaneji, czy sterowania 
ukladami gencratora lelctekstu, bqd2 b^dqcc sygna- 
lami wcj^iowymi ukladu logieznego. 
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W uyniku kulcjnych podzial6w c/(,^lolliwu^i 
oir/ymujc siq: 

• sygna) o poJw(:)jncj czQstolliwo^ci linii 2H, z wyj- 
}5cia d/iclnika Ml 124, d/iciqccgo pr/,c/. 40cz(jsto- 
iliwo<^ gcncraiura stcrujqccgo; 

• sygnal o czt^stnlliwo^'i linii H, z wyj.<d d/iclnika 
Ml 125, po dals/ym pod/ialc pr/cz 2 ora/ sygnal 

0 c//,*stolliwo^i r6wncj polowie c/x;slotliwoki 
linii H/2, po nast<;pnym pod/ialc pr/cz 2; 

• sygnal o c/j^totliwo<ci p<^l obra/u V, / wyjiU^ 
dwrtch d/iclnik6w M1118 i M1120, z kt<5rych 
kazdy dzicii przcz 25 c/i^lotliwo^ sygnalu o 
podw6jncj c/^iolliwo^'i linii 2H; 

• po/iomc clcmcnty obra/x^w kontrolnych, z wyj* 
Ida d/iclnika MU08, kasowancgo impulscm 
v^ygaszania pola BV, po pod/ialc pr/cz 48 c/xj- 
siolliwo^ci linii H; 

• pionowe elemeniy obrazrtw kontrolnych, / wyj- 
kia d/iclnika M1102, kasowancgo impulscm 
wygas/ania linii BH, po podzialc pr/cz 16 cz^sto- 
tliwo^ci 31Z5 kHz oraz impels o czasie trwania 
r6wnym 9 okresom linii 9H, wyznaczajqcym 
okres wysiqpowania sygnaldw idcniyfikacji kolo- 
r<5w w czasic trwania impulsu wygas/ania pola, z 
wyj^cia dzicinika M1102, przy kasowaniu odwrd- 
conym impulscm wygas/,ania pola BV i podzialc 
przez 9 oraz dodaikowym pc^zialc przcz 2 • w 
dziclniku M1112 • cz^stotliwoid linii H; 

• fal^ prostolqtn^ o czi;stotIiwo^i obrazu, z dru- 
giego wyj^ia dzicinika M1112, po podzialc przcz 
2 czQSlodiwo^ci pola V; 

• sygnal o cz<^$toiliwo$d r6wncj 1/3 cz<;stolliwo^i 
linii H/3, przet<|czaj^cy fazq podnoiSnej chromi- 
naneji, z wyj.<cia dzicinika M1115, po podzialc 
przcz 3 czQstotliwo^d linii H. 

8.13. Uklad logiezny 

Uklad logiezny wytwar/a sygnaly niezb^dne do 
formowania calkowitcgo sygnalu wizyjncgo obrazu 
kolorowcgo. W sklad ukladu logieznego wchodz^: 

• uklad wytwarzania sygnalu synchronizaeji 

• uklad op6^nienia. 

S.1.3.1. Uklad wytwarzania sygnalu synchronizaeji 
Uklad wytwarzania sygnalu synchronizaeji sklada 
si^ z: 

• dckodcra "1 z 10" M1126 

• przerzuinikdw RS - M1122 

• bramck logicznych. 

Do wcj^ dckodcra doprowadzanc nastqpujqce 
sygnaly: 

• sumy fal prostolqtnych o czQStoUiwo^iach 
625 kHz i 312.5 kHz; 

• odwrotno^i impulsdw wygaszania linii o podwo- 
jonej czt^sioiliwoki 2BH; 

• faic prostok<|lnc o czt^loUiwoSdach 156.250 kHz 

1 78.125 kHz. 

Impulsy uzyskanc na odpowiednich wyj<>ciach 
dcktxlcra wyznac/aj^ poczqtki i kohcc impuls6w: 
synchroni/aeja linii SH, wyr6wnawc>^ch SH/2, wyga- 
szania podno^nej BSC i p6tliniowych (za wyjqtkicm 



piKzqtku impulsu p6IHniowcgo, wy/nac/.onego syg- 
nalcm u/yskanym w uklad/ic Ml 125 i bramck lo- 
gic/nych M1113). Opisanc impulsy stcrujq odpo- 
wicdnic wcj^da pr/cr/utnikdw RS. Sygnaly z wyj^C 
pr/crzutnik6w RS .sq podawanc na uklad bramck 
logicznych, tworzqc caikuwiiy sygnal synchronizaeji 
CS (wyprowad/cnic 6 ukladu M1123) oraz sygnal 
wygaszania podno^nej chrominaneji BSC (wyprowa- 
d/cnic 11 ukladu Ml 104). 

8.I.3.2. Uktud opdinienia 

Uklad op<^^.nicnia sklada .siq z wymicnionego w 
pkt. 8.1.1. ukladu wytwarzania impuls6w opd^.nicnia 
oraz z 8 przcrzutnikdw lypu D (uklady Ml 106 i 
Mini). W siopniu lym sygnaly iworzqce sygnal 
wizyjny i calkowily sygnal synchronizaeji zo.siajq 
op61nione o czas 0.5 ... 0.7 . Rozwiq/anie to 

umozliwllo wycliminowanic z ukladu gcncratora linii 
op6#jiiajqcej. Przy obra/ach kontrolnych czarno- 
bialych uklad op(3:^.nicnia jest wylqczony. 



8.2. Generator FM i uklad sterowa- 
nia glowicq w.cz, 

8.2.1. Generator FM 

Generator FM moZe wytwarzad sygnaly zmodulo- 
wane czQslotliwo$ciowo: o czqstotliwo^ci ^rodkowej 
bqdZ 6.5 MHz ±1 kHz, bqdZ 5.5 MHz ±1 kHz, 

0 dewiaeji w obu przypadkach ±45 ± 5 kHz. Cz^- 
stotliwo^ modulujqca wynosi 1 kHz ± 30%. Gener- 
ator pracujc z automatyeznq regulacjq fazy. 

Uklad generatora FM jest zlotony z: 

• gcncratora 5.S/6.5 MHz 

• gcncratora 1 kHz 

• dzicinika czqslotHwo^i 

• detektora fazy 

• detektora ampliiudy 

e wzmacniaeza sygnalu M<;du fa;y. 

8.2.1. 1. GeneratcH' 5.5/6.5 MHz 

Generator 5.5/6.S MHz wraz zc wzmacniaezami 

1 separatorami zbudowany jest z inwerterdw ukladu 
scalonego M1201. Generator pracujc w ukladzic 
Colpitts’a, a jego obwdd rezonansowy iworzq: ccwka 
Ll^l, kondensatory C1213 i dolqczany przciqczni- 
kiem 5.S/6.5 - C1214 oraz kondensator C1212 i 
dwie diody pojcmnok;iowe polqc/onc rdwnolcglc, 
wchodzqce w sklad D1204. Do anod died D1203, 
poprzez rezystor R1226, sq doprowadzune dwa syg- 
naly: poprzcz kondensator C12I0 - sygnal modulu- 
jqcy oraz popr/cz rezystor R1224 - napi<;cic stale - 
12V. Do katod died, przcz rezystor R1225. jest 
dolqczonc wyj.<cie Tiltru hlQdu fazy. W rczultade 
takiego stcrowania przebieg napi^cia na diodach, a 
CO za tym id/Jc ich pojemno^t! i w rczultacie cz(,*sto- 
iliwo^ gcncratora FM, sq uzalc2nionc od sygnalu 
modulujqccgo i sygnalu bl(^du fazy. 

Sygnal wyj.<ciowy z gcncratora jest podawany na 
wcj^ie d/iclnika cz<,'stotliwo.<ci i stopich wyjiciowy 
T1205, skqd pr/cchodzi do sumatora sygnaldw wtzji 
i fonii w ukladzic sterowania glowicq w.cz 
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8.2. 1.2. Dzieinik czfstotliwo^i 

D/icInik C7i;stotliwo<>cisklada siQ z ukiad(Sw 
Ml 202, Ml 203 i bramck logic/nych ukladu scalo- 
nogo M1204. Z pod/ialu c/x,*s(oi>iw(x<ci 6.5 MHz 
przcz 208, a lakzc z podzialu 5.5 MH/ przcz 176 
otrzymujcsiQ na wyj^ciu d/icinika 31.25 kHz. Zmia- 
na stopnia podzialu dziclnika M1203 z 52 na 44 
nastQpujc po wci.<ni<;ciu pr/yci.sku 5.5/6.S. 

8.2. 1.3. Delektor fazy 

Dctckior fazy jest zbudowany z bramck logic/- 
nych M 1204, pol^czonych wg schcmatu przcrzutnika 
RS. Do jcdncgo z wejS^ lego pr/erzutnika doprowa- 
dzany jest sygnal 31.25 kHz (z wyj^cia dziclnika 
cz^stotliwo^ci), a do drugiego • poprzcz uklad rdz- 
niczkujqcy C1201, R1201 • sygnal (z ukiadu stcruj^- 
cego) o podwdjncj cz<^to(Iiwo^i tinii 2H , ktdra 
>\ynosi lakic 31.25 kHz.. 

W rezuhade na wyjiciu dctckiora fazy (przcrzul- 
nika RS) otnymuje siQ przebieg prostok^eny o wy. 
pclnicniu zalc2nym ixl faz sygnal6w wcj^ciowych. 

8.2.1.4. Wzmacniaez sygnalu fazy 

Wzmacniaez sygnalu bhjdu fazy zawicra dwa 

slopnie. W siopniu z T1201 nast<;puje u^rcdnicnic 
przebiegOw z wyjicia delcktora fazy i stcrowanic 
napiQdcm wyj^ciowym kaiod died D1203. W ten 
sposdb zoslaje zamkni<;ia p^tla automatyeznej regu- 
laeji czQsiotiiwo^ci ^rodkowcj gcncralora FM, obej- 
mujqca: generator, dziclniki, detektor fazy i wzmac- 
niaez bl^du fa:^. 

StopieA drugi, z iranzystorami T1202 i T1203, 
tworzy wzmacniaez z korckcj^ wzmocnienia zalczn^ 
od c74^totliwo$d irodkowcj gencratora FM. Przy 
c/<jsiotliwo5d 5.5 MHz na wejicia 5 i 6 inwcrtcra 
M1204, przcz przdqcznik PI 101, jest podavs'ane 
napiQcic dodatnie i stan niskt z wyj^da 4 zatyka 
tranzystor T1202, a wzmocnicnie stopnia wyznaczo- 
nc jest rezystorem R12I0 i poloicnicm ilizgaeza 
potcncjomelru R1212. Pny przcl^czaniu generalora 
na cz^stotliwo£d 6.5 MHz wartoid pojemno$ci ob- 
wodu rezonansowego maleje i do utrzymania niez- 
micnionej warto^d dewiaeji nalc^y zmnicjszyd napi^- 
cie m.cz. oddzialowywujqce na diody D1203. Nicz- 
btjdnc do icgo zmniejszcnic wzmocnienia w p^tli 
automatyeznej regulacji dewiaeji dokonuje si<; przcz 
nasyccnic tranzystora TI202 i zmnicjszenie warlord 
R1210 przez rownolcglc dol^czenie R1209 

W obw6d p<;lli automaiyczncj regulacji dewiaeji 
wchodz^: 

• generator FM 

• wymienlone uprzednio dziclniki cz.^sioUiwoSd 

• detektor fazy 

• wzmacniaez bkjdu fazy 

• detektor amplitudy M 1205 

• generator 1 kHz M1206 z auiomatyc/n^ stabili- 
zaejq amplitudy na iranzysior/c T1204. 

8.2.2. Ukind sterowania gtowicq w.cz. 

Uklad sterowania gkiwicq w.c/.sklada sl<i z: 

• przclqcznika dohtczajjjccgo do odpowicdnich 
wyprowadzcA gk)wicy napi^cia stale +12V, -12V 
i napi<;dc pr/cstrajajqcc; 



• rczyslordw R1244, R1246, R1248 i R1250 usuila- 
jqcych minimainq c'ztjstotliwoSd zakresAw pr/c- 
sirajania poszczegAlnych gcncratorAw; 

• polcncjomcirAw R1245, R1247, R1249, R1251 
i R1252 slu/qcych do u.stawicnia odpowicdnich 
napitjd polaryzujqcych na poszaxgAlnych podza- 
kre.sach; 

• rezystorowego sumaiora napi(;d polaryzujqcych, 
sygnalAw wizji i fonii, dla mcxlulatora amplitudy 
sygnalu w.cz. 

W uklad/ic sterowania gbwicq w.cz. umicszczony 
jest takZc wska^nik napi<;da zasilania na diodzJc 
D1205. 



8.3. Generator okr^gu 

Generator okr^gu wytwarza sygnal wizyjny okr<{- 
gu, poloZoncgo ccniralnie na ekranie odbiornika 
telewi:^jnego. 

Generator skbda si^ z: 

• ukiadu podwAjnego calkowania impulsAw wyga- 
szania linii 

• ukiadu podwAjnego calkowania ImpulsAw wyga- 
szania 

• sumatora 

• komparatora 

• wzmacniaeza. 

83.1. Uklad podwdjnego calkowania im- 
pulsAw wygaszania linii 
Uklad ten je.st zbudowany na wzmacniaczu opc- 
racyjnym M1301. PodwAjnc calkowanic uzyskuje siq 
przcz wlqczenic w obw6d ujemnego sprzqzcnia 
zwrotnego, ukiadu zlo^onego z kondensatorAw 
C1303 i C1304 z rezystorem R1304 oraz przez stc- 
rowanie wzmacniaeza przebiegiem impulsAw wyga- 
szania linii, 0 warlord ^redniej (wskutek istnicnia 
kondensatora C1301) rAwnej zero, przcz uklad cal- 
kujqcy zlotony z rezystorAw R1301, R1302 i kon- 
dcnsalora C1302. 

Uniowo^^ calkowania zalc2y od dokladno^ci 
elcmcntAw oraz od stopnia przybli2cnia rzeezywis- 
tego wzmacniaeza do idealnego wzmacniaeza opera- 
cyjnego. Nieliniowo^ uzyskiwana w rzcczywistym 
ukladzic, objawia siq na ekranie odbiornika nierAw- 
nq oJieglo^iq od Srodka ckranu przeciqd linii ok- 
rqgu z pozlomymi iiniami kraty. Korckcjq tego cfek- 
lu przcprowadza siq w gcneraiorzc potenejometrem 
R1305. 

Wynikjem dzialania ukiadu jest otrzymywany na 
jego wyjiciu przebieg paraboliczny, ktArego 
wicrzcholki polo^one sq w polowic impulsu wyga- 
szania linii i w polowic trwania czynnej czq^ci linii. 



83.2. Uklad podwAJnego calkowania im- 
pulsAw wyga.sznniu pola 
Uklad jest zbudowany na wzmacniaczu opcracyj- 
nym M1303 i dziala w identyezny sposAb jak uklad 
opi.sany w pkt. 8.3.1. Korckcjq liniowo^d calkowania 
przcprowadza siq potenejometrem R1319. 



c5F>jf-;rator Tni.nwizvJNY kws 
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8JJ. Uk(ad sumatora, k<»mparatnra i 
wzmacniacza 

Komparator zbudowany n:i scalonym ukladzic 
podw6jncgo komparalora Ml.'«)2, pracujc Jako 
komparatc)roA;/>n/cf>H;y. Przebicgparabolic/nyz wyj<{- 
cia ukladu podwAJncgo caJkowania impuls6w wyga- 
szania linii, /.sumowany na rczy-slorach R13()6, 
R1307 i R1308 z parabolic/.nym przebicgicm z wyj.<- 
cia ukladu pt)dw6jncgo calkowania impuls^^w wyga* 
szania pola» jcsl podawany na wcjScic udwracajqcc 
jcdncgo komparaiora i na wcj.<cic nicodwracajqcc 
drugicgo. Proporcja w jakicj sumowanc sq obydwa 
sygnaly, wyznacza dlugo^ci osi pionowcj i poziomcj 
kfzywcj na ckranie odbiornika icicwizyjncgo. Przy 
okr<;gu osic tc powinny byt rrtwnc, co uzyskujc si<j 
pr /£2 rcgulacj^ poicncjornclrcm RI307. 

PozostaJc wcj^cia komparatordw znajdujq siq na 
poicncjalach sialych, ustalonych przez dzidnik 
napi^xia na rczyslorach R1309, R1310, R1311, 
R1312. OdstQp napi<|d siatych pon)i<;dzy wcj^ciami, 
\^yst(jpujqcy na rczysiorzc R1311, ustala szcrokoSe 
"okicnka" komparacji, od czcgo w cfckcie zalczy 
szerokoSd linii okr^gu na ckranic odbiornika. 

Przcz zmian<; napi<jcia potcncjomcircra RI309 
uzyskujc si^ zmianQ pozjomu komparacji obu kom- 
paraior6w i w rczuliacic rcgulacj<; promicnia okrqgu 
na ekranic odbiornika. 

Wzmacniacz na iranzystorze T1301 odwraca 
sygnal z wyj^da komparaiora i zmicnia poziomy 
TTL na poziomy niez^dnc do wysicrowania ukla- 
drtw CMOS. 



8.4. Zasilacz 



8.43. Stabilizator +12 V 

Stabilizator pracujc na scalonym siabilizatorzc 
napiQcia M1401 z tranzysiorcm wykonawczym T401. 
Napiqcic wejiciowe uzyskiwanc jest z dwujH>k3wko- 
wego prosiownika D1406, D1407, po odfilirowaniu 
kondensatorem C1402. 

Stabilizator zawiera zabczpteczcnie przed prze- 
ciq;^cnicm i zwarciem wyjScia, w ukbdzic z cz<?^cio- 
wq rcdukcjq prqdu obciqzcnia na rczyslorach R1401 
R1402. R1403. 

Dokladnc ustawienic warioici napiqcia wyjScio- 
wego +12 V, umo/.liwia poicncjomcir R1406. 

8.4.4. Stabilizator -12 V 

Stabilizator jest wykonany na wzmacniaczu opc- 
racyjnjTn M1402 i iranzystorze wykonawczym T402. 
Napitjcic wcjSciowe oir/ymywane jcsl z dwupoWw- 
kowego prosiownika DI408, D1409, po odfiltrowa- 
niu kondensatorem C1403. 

Napi^dem odnicsicnia dla lego stabilizaiora jest 
napiQcie +12 V, z ukladu opisanego w pkt. 8.4.3. 

Stabilizator zawiera zabczpicczcnie przed prze- 
ciqteniem i zwarciem wyjicia, w ukladzic z cz^teio- 
wq redukcjq prqdu obdqienia na iranzystorze T1401 
i rczyslorach RI409, R1410 i R1411. 

8.4.5. Stabilizator +27 V 

Stabilizator jest zbudowany na uktadzie M1403, 
z wewntjlrznym zabczpieczcnicm pr/cd przeciqZe- 
niem i zwarciem wyjicia. Prqd ograniczenia ustawia- 
ny jest rczysiorcm R1415. Napi^de wejidowc poda- 
wanc jest z jcdnopoWwkowego prosiownika D1405, 
po odfilirowaniu kondensatorem C1404. 



Zasilacz dostareza napi<;d zasilajqcych uklady 
funkcjonalnc generatora, a mianowicic: 

+ 12 V - do zasilania ukladdw cyfrowych 
+5 V - do zasilania ukbddw cyfrowych gcncratora 
icletekstu 

±12 V - do za.silania uklad6w analogowych 
+27 V - do zasilania ukladu przestrajania gene 
ratordw w glowicy w.cz. 

8.4.1. Stabilizator zasilania uklad6w cy- 
frowych + 12 V 

Stabilizator pracujc z ukladcm M401, z wewnci- 
rznym zabczpieczcnicm przed przeciqtenicm, siabili- 
zujqcym napi^ic wyprostowanc mostkiem Graetza 
D1401 ... DI404 i filirowane kondensatorem CI401. 
Ze wzgl<;du na impulsowy charaklcr obciqienia, 
wprowadzany przcz uklady eyfrowe i zwiqzanc z nim 
zakidccnia, rnast^ stabilizaiora wydziclono w postaci 
oddzicincj icieiki Zc. 

8.4.2. Stabilizator zasilania ukladrtw eyfro- 
wych generatora teletckstu +5 V 

Stabilizator pracujc z ukladem M402, zasilanym 
napi<;dcm stabilizowanym +12 V z wyj<da ukladu 
M401 i nic wymagajqcym zcwncjlrznych ciemenu^w 
rcgulacyjnych. Masa stabiiizatora polqc/ona jcsl 
z masq Zc. 



8.5. Koder SECAM 

Zadaniem kodcra jest wytworzenie sygnalu chro- 
minaneji w sygnalc obra/u kolorowego, wyiwarza- 
nego w generaiorze, w czasie pracy gcncratora w 
systemic SECAM, 

Uklad kodera (rys. 38) sklada si^ z: 

• macierzy sygnaWw kolordw podsiawowych; 

• ukladu sumujqccgo; 

• scalonego kodera SECAM; 

• scalonego modulatora FM. 

Uklad sumujqcy ma za zadanie wytworzenie 
sygnaldw rdZnicowych 

Dr = -1-9 (E*r - E\) 

D’b = 1.5 (E’b - E'y) 

Jcsl zbudowany na ukhadzie scalonym M2503 
i tranzystorach T2508, T2509 i pracuje w ukladzic 
odwracajqccgo wzmacniaeza sumujqccgo. Dalszy tor 
kszlahowania sygnalAw jest wspdlny dla obu linii - 
czerwonej i niebieskiej. Za.stosowanic takiego uk- 
tadu wymaga, aby ukhid sumujqcy wyiwarzal sygnal 
zgodny zc wzorem: 





H 1.9 • 280 
2 1.5 • 230^* 



20 



OPIS Satl-MATU EU-K-mveZNEGO 



KixJcr SECAM jcsl /h)^^)ny z Uw6ch ukla<16w 
scalonych M2504 i M2505. Picrwszy uklad typu 
TDA25()6jcsi wla&iwym ktxlcrcm, ku^ry przctwarza 
sygnafy rrtZnicowc kolor(^w D i D’.j w kolcjnc, 
modulowanc w cv 4 su>lliw(»<ci sygnaly wymagane 
przcz system SECAM. Drugi uklad - TOA2507 
wylwarza dwic r6Znc czQstutliwoici pexino^nej, kt6re 
kolcjno modulowanc sygnalami FM w modulato- 
r/c, w uklad/ic TDA25(J6. Zapewnia lakZc wytwo- 
r/cnic kolcjnych poziomrtw wyj<ciowych do slcrowa- 
nia modulatora FM w uklad/ic TDA2506. 

Ni?£j podano nazwy paszczcgdlnych wyprowa* 
dzch ukladdw scalonych, w cdu umo/Iiwicnia spraw- 
d/ania napi(,'<5 i pr7cbicg6w wyst<;pujqcych na lych 
wyprowad/cniach. 

Uklad TD/U506: 

1. Wyj^cic sygnalu chrominaneji 

2. Masa zasilania 

3. WejJvcie obwodu wygaszania sygnalu chromi- 
naneji z nitru pasmowego i preemfazy w.cz. 

4. Dodatnic naptQcie zasilajt{cc 

5. Wej^cic do obwodu poziomowania i wygasza- 
nia z fillni preemfazy m.cz. 

6. Wyj^cie ze wzmacniaeza sckwencyjncgo na filtr 
precmfajy m.cz. 

7. Wyj^cic napiQcia odnicsicnia 

8. Wej^cie sygnalu D’j^ 

9. WejScic impulsrtw H/2 

10. Wejicic sygnalu D’p 

11. Wcj^cic sygnalu synchronizaeji linii 

12. Wcj^e impulsdw synchronizaeji pola 

13. Wcj^cie impulsdw wygaszania p^no^nej chro- 
minaneji i impul.s6w blokowania loru chromi- 
naneji 

14. Kondensator generatora sygnalu identyfikacji 

15. Wej^cie sygnalu stcruj^ccgo z TD2507 przcz 
nilr dolnoprzcpustowy 

16. Dostrojenie sygnalu o czQStotliwo^i 
4406.250 kHz 

17. Rcgulacja (R-Y) 

18. Wyj^cie impulstW sterujqcych do TDA2507 

19. Dostrojenie sygnalu o czQStoiliwo^ci 
4250.000 kHz 

20. Rcgulacja (B-Y) 

21. Slaly kondensator strojenia modulatora FM 

22. Wyj^ie napiQcia odnicsicnia FM 

23. Wyj^cie mc^ulatora FM na uklad filtru pa.smo- 
wego i preemfazy w.cz. 

24. Pol^czcnic z masq stopnia modulatora FM 
Uklad TDA2507: 

1. Wcjicie sygnalu FM (z TDA2506 w.23) 

2. Wyj^cic napiqcia odnicsicnia 

3. Dodatnie napi^cie zasilania 

4. Wyj^cic sygnalu synchronizaeji linii 
4406.250/282 * 15625 Hz 

5. Wcj^cic impuLsdw slcruj^cych (z TDA2506 - 
w.18) 

6. Masa 

7. Wyj<cic sygnalu rcgulacyjnego do TDA2506 
pr/cz filtr dolnoprzcpustowy 

8. Wcj^ic na detektor synchronic/ny z filtru 
pasmowego 

9. Wyj^dc na filtr pasmowy 



10. Zasilanic do d/icInikOw, detektora fa/y i pQili 
fazowych 

11. Kondensator dostroje/y oscylatora odnicsicnia 
4250.(XK) kl Iz 

12. Filtr dia detektora fa/owego p<;tli 
4250.000 kHz 

13. Wej^cie sygnalu synchronizaeji linii (fl-1) 

14. Zasilanic uscylatordw czQstotliwa<ci odnic- 
sicnia 

15. Kondensator dosirojczy oscylatora odnicsicnia 
4406.250 kHz 

16. Filtr detektora fa/owego p<;tli 4406.250 kHz 



8.6. KoderPAL 

21adaniem kodcra jest wytworzcnic sygnalu chro- 
minaneji obrazu kolorowcgo w czasic pracy gcncra- 
lora w systemic PAL. 

Uklad kodcra (rys. 39) obcjmujc: 

• generator podno^nej chrominaneji; 

• scalony obw6d kodcra zawieraj^cy macicrz sygna- 
Ww kolordw podstawowych R, G i B, modulator 
fazy podno^nej chrominaneji i uklad wytwarzania 
sygnalu synchronizaeji kolordw; 

• wzmacniaez koheowy sygnalu chrominaneji. 

Generator podnoinej chrominaneji pracu 
z iranzystorami T2601 iT2602 Rezonator kwarct 
Q2601 wyznacza czQstotliwo^d praty r6wnq 88<)7.- 
kHz, koIygowan^ trymerem C2606. Transformaii 
w.cz. L2601 i symetryzator TR2601 poprawiaj^ wa- 
runki ksztahowania sygnalu chrominaneji poprzcz 
symetryezne doprowadzenic do modulatora sygnalu 
]!^no^nej chrominaneji. Generator jest blokowany 
sygnalcm BP przcz zwarcie skladowej zmicnncj 
diod^ D2603 do masy. 

Scalony uklad TEA2000 jest koderem sygnahi 
chrominaneji i sumaiorcmcalkowitcgo sygnalu wizji. 
Do obwodu s^ dostarezane sygnaly R, G, B. CBP 
i CSP. Sygnaly R, G, B i calkowitcgo sygnalu wyga- 
szania CBP $4 kt^owanc na przebicgi (R-Y) i (B- 
Y). Sygnal CSP stanowi podstawq dzialania, syn- 
chronizaeji przel^czania i modulacji podno^nej wg 
systemu PAL, l^cznie z wytworzeniem sygnalu burst. 
Produkty kodowania (R-Y) i (B-Y) sq doprowadzo- 
ne do modulatordw PAL, st^d - poprzcz uklad 
sumatora - na wyj^c kodcra, jako calkowity wygnal 
wizyjny PAL 

UUad TKA2000: 

1. Wcj^cic sygnalu R 

2. Masa sygnalu O 

3. Wej.<cic sygnalu G 

4. Masa sygnalu B 

5. WcjScic sygnalu B 

6. Wyj^ic calkowitcgo sygnalu wizji 

7. Nie wykorzysianc 

8. Nie wykorzysianc 

9. Ma-sa 

10. Ogranic/cnic pasma .sygnalu chrominaneji 

11. Napiqcic zasilania 

12. Wcjicic podnoJinej chrominaneji 8867.238 kHz 

13. WcJ.<cic podno<ncj chrominaneji 8867.238 kHz 
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14. Nic wykorzys!anc 

15. Kondcnsator opivmali/.ujj|cy fa/x; pr?:dqc/iinia 
PAL 

16. WcjScic calkowitcgo sygnatu synchroni/acjj 

17. WcjScie calkowiiego sygnatu wygas/ania 

18. Masa sygnatu R 

W/macniacz kortcowy chrominancji pracujc z 
iranzyslorcm T2604 w uktadzic wl6rnika cmilcro- 
wcgo i T2603, jako dynamic/.nym korcktorcm na.sy- 
ccnia kolordw w sygnatc wi/yjnym. 

Uklady scalonc M2601 i M2602 zapcwniajq 
\^-sp6tpracQ czt^ci schcmatowcj opartcj na zasiaso- 
waniu ukladdw scaionych typu CMOS z pozostaly- 
mi, lypu TTL. Uktad M2603 z T2605 stanowi zasi- 
lacz +5 V do ich zasitania. 



8.7. Uklad luminancji 

Uktad luminancji wytwarza calkowity sygnat 
wizyjny uj^iy wzorcm; 

0.3 • (CS) + 0.7 • Y + (BSC) • (SC) 

gdzie: 

CS - calkowity sygnat synchronizacji 

Y - sygnat wizyjny luminancji 

BSC- sygnat wygaszania podnc^ncj chrominancji 
SC - sygnat chrominancji 

Sygnat wizyjny luminancji powinicn byd rdwny: 

Y = (0.I14B+0.299R+0.587G) + (BH+BV) 
gdzie: 

R, G, B - sygnaty kolordw podstawowych 
BH - sygnat wygaszania linii 
BV - sygnat wygaszania pola 

W sktad ukladu luminancji wchodz^; 

• wzmacniacz sumuj^cy, 

• wzmacniacz podno^nej chrominancji; 

• fillr ograniczaj^cy pasmo; 

• wzmacniacz koAcowy catkowitcgo sygnatu wizyj- 
nego. 

8.7.1. Wzmacniacz sumujqcy 

Wzmacniacz pracujc z uktadcm scalonym M2702 
i tranzystorami '12707, T2708 sumujc w proporcjach 
ujQtych w przytoczonych wytej wzorach, wszyslkic 
sktadowe catkowitcgo sygnatu wizyjnego. Sktadowc 
sygnaty iworzqcc sygnat wizyjny, oprdcz sygnatu 
tclclc^tu, podawane s^ na wejilcie wzmacniacza 
poprzez inwcricry ukhadu scaloncgo M2701 i irddia 
napi^iowc z tranzystorami 'T270I - 'T2705. Sygnat 
danych teietekstu podawany jest bezpo^rednio na 
baz^ tranzystora 'T2704. 

Sygnat na wyj^ciu wzmacniacza jest okre^lony 
wzorcm: 

fV=Jl273S • (-_-?_ + 

R2724 R27I4 R2716 

R271B R2720 R2722 R2772 

gdzie: <p • poziom staly 



Warto^d op«irno<ci poszczcgdinych rezystorOw 
jcsl wybrana zc wzgl<;du na wymaganc parametry 
i proporeje sygnatu wizyjnego, a lakic zapewnia 
nasyccnic barw rOwnc 75% i 100% bicii w obrazach 
kolorowych wyiwarzanych przcz generator. 

Catkowiiy sygnat wizyjny z wyjicia wzmacniacza 
sumuj^cego jest podawany na wej.<cic filtru ograni- 
czaj^cego oraz przcz rezystor R2773 do ukbdu 
sicrowania gkiwicq w.cz. 

8.7.2. Filtr ograniczajqcy 

Filirograniczajqcy pracujc z tranzystorami T2709 
i T2710, jako akiywny filtr dolnopr/cpusiowy, i 
ogranicza pasmo catkowitcgo sygnalu wizyjnego. 
G6rna cz<^iotIiwo^ graniezna pasma przepustowego 
filtru wynosi ok. 6 MHz. 

8.73. Wzmacniacz podno^nej chrominancji 
Sygnat podnoinej w systemic SECAM albo PAL 
jest altcmatywnie wzmacniany w ukladzic wzmacnia- 
cza i wi6rnika, z tranzystorami 'T2713, T2714, o 
wzmocnieniu rcgulowanym potcncjomcirami R2763, 
R2764. SprzQzenic wzmacniacza z uktadem sumujq- 
cym odbywa si^ pr/ez szeregowo wtqczony obwdd 
rezonansowy L2701, C2716 strojony na cz<^totliwa^ 
8.86 MHz. 

Sygnat wyjteiowy zc wzmacniacza podno^nej 
chrominancji jest pc^awany jako jeden ze sUadni- 
kOw na wej^cie wzmacniacza sumujqccgo. 

8.7.4. Wzmacniacz koncowy 

Wzmacniacz koilcowy jest zbudowany na ukta- 
dzic scalonym M2703 i tranzystorach T2711 i T2712. 
W zaleino^ci od poloZenia przelqcznika P701 jest 
wzmacniaezem txlwracaj^cym tub nieodwracajt^cym, 
o wzmocnieniu w obu przypadkach r6wnym 1.5. 
impedaneja wyjiciowa wzmacniacza wynosi 75 Q. 

Calkowity sygnat wizyjny, w zaleinoSci od polo- 
Zenia przelqcznika P702: bezpo^rednio tub przcz 
tiumik o podzialc 1:3, podawany jcsl do gniazda 
wyj^ciowego VIDEO G70I. 



8.8. Uktad generatora teietekstu 

Uktad generatora teietekstu sktada siq z: 

• ukladu bramki czasowcj; 

• generatora przebiegu zegarowego; 

• Zr6dta danych. 

Generator teietekstu jest zbudowany z uklad6w 
scaionych TTL, w wiQkszoSci z scrii LS. Jako pami(^ 
danych teietekstu zastosowano pamiQd stalq z moZIi- 
wo5ci^ reprogramowania, z kasowaniem zawarto^ 
Swialla ultrafiolelowym (EPROM) typu 2764, o 
organizaeji logieznej 8k x 8 bit6w. 

8.8.1. Uklad bramki czasowej 

Uklad sicrujc pracq Zr6dla danych, poprzez syg- 
nal bramki czasowcj BC hiokujqccj pract; Ikznikdw 
przy niskim poziomic. Sklada si<j z przcr/.utnika RS 
zbudowanego z dw6ch bramek ukladu M5902 oraz 
przerzutnika typu D z 1/2 ukladu M5905. Przerzut- 
nik RS jest u.siawiany opdZnionym lylnym zboczem 



22 



OPIS SCHPMATU Rl.RJCTRYCZM-GO 



impuls6w D9H, bramkujqc>'ch sygnat idcrnyfikacji 
kolorrtw. Pr7.cj.<cic z pt>zioiti6w 0 V/12 V na pozlo- 
my TTL zapcwnia dUxla D5901. 

Op(S^nicnic xb<K/a o ok. 12.2 ;/s rcali/.ujc pr/£- 
r/uinik monosiabilny MS9()l i ukiad r6;P:nic/kujqcy, 
zk>tony z rczysiorrtw R59(B i R59()4 oraz kondcnsa- 
lora C5903. C/as erwania impul^u gcncrowuncgo 
przcz przcr/utnik monostahilny jest rcgulowany 
polcncjomctrem R59()2. Zrt^^.nic/.kowany ujemny 
impuls w)'j<ciow 7 ukladu M5901 jest imj)ulscm star- 
(ow)'m dia pr/£rzutnika RS. Ustawicnic pr/erzutnika 
RS powodujc wpisanic warto^ci "1” do przerzutnika 
D i odblokowanic pracy i^rt^dla danych. 

Po wystaniu 45 bajttSw danych icictckslu, w cza- 
sie wysokiego poziomu sygna tu BC, zc ^.r6dla da- 
nych przychodzi sygna} STOP ka.sajqcy przcr/utnik 
RS i blokuj^cy ^.r6dk) danych, do rozpoczQcia nas- 
iQpncgo cykiu pracy iniejowanego impulscm B9H. 

8.8.2. Generator przcbiegu zegarowego 

Generator pr/ebiegu zegarowego sklada siq z: 

• gcncratora przesirajania napi<;cicm (VCO); 

• dziclnik6w czQStotliwoi^ci; 

• dclcklora faz>',; 

• filtru dolnoprzcpustowcgo. 

GIdwnym czlonem ukladu jest kwareuwy gener- 
ator VCO, zbudowany na dwdeh bramkach M5908 
i przestrajany o ok. ±350 Hz wokdl czqstotliwo^ci 
irodkowej 13.875 MHz, za pomocq diod pojemnoi- 
ciowych D5905. CzQSlolliwoSd gcncratora jest wyzna- 
czana przez szeregowy obw6d rczonan.sowy utworzo- 
ny z kondcnsatordw C5906, C5907, C5908, indukeyj- 
no5ci (Q5901) i pojcmna<ci (D5905). Cz<;siotiiwo$(i 
^rodkow^ ustawia siQ trymerem C5^7. 

Cz^totliwo^t^ wyj^dowa VCO jest dzielona przcz 
2, w 1/2 ukladu M5909 - daj^c przebicgi zegarowe 
CK I CK o cw;sloUiwo^ci 6.9375 MHz, a naslQpnic 
przcz 222 w ukladach M5910 i M5911 oraz ponow- 
nie przcz 2 w pozostalej 1/2 ukladu M5909, w wyni- 
ku czego otrzymuje $i^ przebieg o czQstotliwo^i 
linii. Jego faza jest pordwnywana przez dcicktor fazy 
(utworzony z j^nc] z bramck ukladu M5908) z faz^ 
przcbiegu FH wyiwarzancgo przcz ukiad sicrowania 

• lalotc o czt^ioiliwo^i linii i takite o wypclnieniu 
1/2. Dopasowanie poziomu przebiegu FH do pozio- 
mdw TR- zapcwnia dioda D5904. 

Napi^ie wyj^ciowe detektora fazy, o warto$ci 
zalcZne] od przcsuni<;da fazy mi<;dzy przebiegami 
wcj^iowymi, ptxlawanc jest na fiUr dolnoprzepusto- 
wy R5908, R5909 i C5909. Fillr dolnoprzcpustowy 
calkuje napitjcic wyj^iowe detektora fazy w celu 
uzyskaniawolnozmienncgonapiQcia przcstrajaj^ccgo 
dIa VCO, zamykajqcego pqlli; fazow^ PLL. !^krc$ 
chwylania i rdwny mu zakres trzymania p<;ili PLL 
tylko nicco wiQiesze ni2 tolcrancja cz<;stotliwo^d 
przcbiegu zegarowego, dzi<;ki czemu p«;lla ma duZq 
odporno^ na /.akl6cenia i duZ^ .slabilno4^ fa/y prze- 
hiegu wyjiciowcgo. 

8.83. Zr6dlo danych 

i^rddk) danych sklada sit; z pumi^ci dunych oraz 
luncucha licznlktVw slu/i|cych do je] adresowania i 



stcrowania zapisem do rejestru pr/esuwajqccgo, a 
lak^e do wy/.nac/ania momcnt6w kohea linii dunych. 
Do zamiuny postaci danych z rdwnolcglcj na szcrc- 
gt)Wi| wykor/ystany zosial rejcsir przcsuwajqcy, a do 
synchroni/aeji sygnalu wy|.<ciowcgo z przebiegiem 
zcgarowym przerzutnik typu D wyzwalany zboczem. 

tiihcuch lic/.nikdw ^.r6dla danych twor/^: lieznik 
bit6w, lieznik bajl6w i lieznik wiers/y. 

Lieznik bitdw o pojcmnoici 8, zrcalizowany 
w ukhadzic M5903, zlicza bily wewnqirz nadawanego 
bajtu i steruje zapisem bajtu danych do rejestru 
przesuwajqccgo. Impuls zapisu wytwarza ukiad dolq- 
ezony do wyj^ia lic/nika bitOw, zbudowany z dwdeh 
bramck M5906 oraz clemcniow RC R5905 i C5904, 
r6?Jiiczku)qcy opadajqcc zboeze na wyjkiu najbar- 
dziej znaczqccgo bilu. Impuls ten podawany na 
wcj^ic rejestru przcsuwajqccgo powoduje zapis 
nowego bajtu pobranego z wyj^d pamiQci. Stala 
czasu w gak^zi RC jest lak dobrana, aby impuls na 
wyj^du 8 ukladu M5906 trwal przez ok. 50 ns. Zbyt 
dlugi czas trwania tego impulsu spowodowalby za- 
maskowanic zbocza aktywnego na wcj^iu zcgaro- 
wym rejestru, btokujqc picrwsze przcsuniQcic po 
zapisic, natomiast zb^ kr6tki impuls nie wymusilby 
zapisu bajtu. 

Lieznik bajtdw o pojemno^ci 45 zlicza bajty 
nadawane w linii danych. Sklada si<,‘ z przerzutnika 
M5907, lieznika M5914 i ukladu kombinacyjnego 
bramek M5902 i M5904, wykrywajqcego przcpclnie- 
nie lieznika przy stanic 45, co powoduje wyzero wa- 
nie go i wytworzenie impulsu kasujqccgo STOP dia 
ukladu bramki czasowcj. 

Lieznik wierszy o pojcmno^ci 128, zbudowany 
jest 7. lieznikdw M5913 i M5912, zliczajqcych wiersze 
tre^i teletckstu wysylane przez irddlo danych. 

Dane teletekstu przcchowywane sq w pamit^ci 
danych M5915 o sk^e 8-bitowym. i^^dy wiersz 
zawiera 45 bajtdw, c^rli strona zk>2ona z 24 wierszy 
zajmuje 1080 bajtdw, tzn. nieco wiqcej nil kilobajt. 
Aby pomic^cid tekst pi^ciu stron kontrolnych tele- 
tckstu, zastosowano w ukladzie pami<;<^ o pojemno$- 
ci 8 kilobajt6w. Pami^d EPROM M5915 posiada 13 
wej^6 adresowych oznaczonych AO ... A12, 8 wyj5<J 
danych DO ... D7, a taklc wcj$cia otwicrajqce trOj - 
stanowc bufory wyjS^ danych ozjiaczone przcz CE i 
OE. W ukladzJe Irddla danych, wcj^cia te podezas 
trwania sygnalu bramki czasowej znajdujq siq w 
stanie niskim, co powoduje otwarcie w lym czasie 
wyj$d danych. 

Do zamiany postaci danych z wyj^^ pamit^ci 
M5915 z rdwnoleglcj na szeregowq, wykorzystywany 
jest rejestr przcsuwajqcy M5916, spciniajqcy lakle 
funkcjQ z.atr7.askiwania bajtdw danych pobranych 
z pamiQci. Jest to konicc*zne dia przcchowywania 
slowa danych podezas zmiany sianu wyj5d pamiqd, 
zc wzglqdu na to, ic cas dosiQpu do danych pa- 
miQci M59I5 jest wiQlcs/y od okresu pr/ebiegu zega- 
rowego. 

Dane z wyjScia szeregowego rejestru przcsuwajq- 
ccgo M5916, sq synchronizA)wane z pnxjbiegiem 
zcgarowym przcz przerzutnik typu D pracujqcy w 
1/2 ukladu M5905. Sluly on do synchronizaeji bitOw 
na wyjSciu danych teletekstu TXT, z narastajqcym 
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zboczcm przcbicgu zcgarowcgo CK. Dzi(;ki icmu 
kaztly bii wyj^ciowy ma idcniyczny czas trwania, 
r6wny okrcsowi przcbicgu zcgarowcgo. Wyj.<cic 
rcjcslru M59I6 jcsl polqczonc z wcj^dcm przcrzui- 
nika M5905 za po^rcdnictwcm bramki M5904, klAra 
w c/asic blokac ly pra cy ^r6dhi danych jcsi zamkni<j- 
ta. Na wyjSciu TXT pojawia sl<j wtcdy slaly wysoki 
poziom logiczny. 

Dane wyjiciowc tcicickstu podawanc przcz 
diody D5902 i D5903 na baz<; T2704 w ukbd/ic 
luminancji. Suma napiQd progowych diod D5902 
i D5903, ustala warto^ logic?.ncgo poziomu wyso- 
kiego sygnalu tclcicluiu w sygnalc wizyjnym. 



8.9. Gfowica w.cz. 

> -0UU. n'limtmt- 

Glowica w.cz. wyiwarza sygnal widkiej czqstolli- 
wotei, zmodulowany w amplitudzie calkowitym 
sygnalem wizyjnym. W sklad gtowicy wchodzi pi<^d 
generaiordw w.cz. oraz modulator. 

8.9.1. Generatory w.cz. 

Gcncratory w.cz. pracuj^ w ukladzie Colpills’a. 
W caleinoici od wybranego podzakresu (pr6cz pod- 
zakresu picrwszego) wl^czane jest zasilanie, napitjeie 
przcsirajajqce oraz polaryzacja w kierunku przewo- 
dzenia diody przdqczaj^cej poszczcgdlnych gencra- 
lordw. W lym czasie w pozosialych gcncralorach 
zasilanie jest odlqczone (odci^lc przcz diody wlqczo- 
nc szeregowo z zasilaniem), diody przesirajajqce 
(oprdez podzakresu pierwszego) s;| spolaryzowane w 
kierunku przewodzenia, a diody przcl^czaj^cc - w 
kierunku zaporowym. 

W wyniku podanych przelqczeti, w zalc2nagd od 
wybranego podzakresu cz^totliwoJlci, pracuj^ nasiq- 
puj^ce ukladu gencratordw: 



IF generator z tranzysiorcm T3H01 i diodq 
przcl^czaj^c^ D3802 

1-2 generator z iranzy^torcm 13802. diodq prze- 
l^czaj^c^ D3806 i diudami pr/csirajaiacymi 
D3804, D3805 

3-5 generator z tranzystorem T3803, diod^ prze- 
i^czaj^c^ D3810 I diodami przcsiraiaiacymi 
D3807, D3809 

6-12 generator z tranzystorem T3804. diodq prz£- 
t^czaj^cq D3814 i diodami przcsiraiaiacymi 
D38U. D3813 

21-60 generator z tranzystorem T3805, diodq prze- 
Iqczajqc^ D3818 i diodami przcsiraiajacymi 
D3815, D3817 

W cdu zwitjkszenia separaeji pomitidzy wyjjiciem 
generaiordw IF i podzakresdw 1-12, a gencratorem 
podzakresu 21-60, zasiosowano dodaikowjj diod^ 
przd^czaj^c^ D3819, spolaryzowan^ w kierunku 
zaporowym przy wybranym podzakrcsic 21-60 oraz 

kierunku przewodzenia - w pozostalych przypad- 

Sygnat w.cz. z wyj^cia gcneralora wlqczoncgo 
podzakresu, podawany jest przcz kondcnsalor C3828 
do modulatora. 

8.9.2. Modulator 

Ukiad dziala na zasadzic zrOwnowa^onego modu- 
latora diodowego. Sygnal wcjSdowy w.cz. jest dofcj- 
ezony do iransformatora symciryzuj^cego, steruj^- 
cego w przcciwfazie diody modulatora D3820 i 
D382I. ROwnoczeSnic przcz rezystoiy R3826 i 
R3827, diody te polaryzowane s^ odpowiednimi 
napi^ciami stalymi, z naloionym na nie modulu- 
jqeym calkowitym sygnalem wizyjnym, wytworzt)nym 
w ukladzie slerowania glowicq w.cz. (pkt. 8.2,2.). 

W wyniku zmiany, w ukl sygnalu moduluj^ccgo, 
polaryzaqi diod, oraz po zsumowaniu na rezystorach 
ihimika separuj^cego R3828 ... R.3831. na wyjSciu 
RF (G3801) oirzymuje si<j sygnal w.cz. zmodulowany 
w amplitudzie calkowitym sygnalem wizyjnym. 
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9. OPIS KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ 



Konstrukcja mcchaniczna przyrzi|Ju zostala przy- 
sto&owana do przewidywanych warunk6w jcgo ui^- 
kowania, jako stacjonarncgo i przcnoiSncgo, tcicwi- 
zyjnego gcncratora serwisowego. Dzi^ki zastosowa- 
niu ukiad6w scalonych przyrz^d ccchuje du^ nicza- 
wodno^^, niewieikie \«^iary i ci^tar. Przejrzysty 
opts funkcji prze^cznikdw, goiazd i pokr^tel, na 
plycic przcdniej i tylncj, czyni^ obstugQ przyrz^du 
prost^ i wygodn^. 

Ph^a pr/ednia i tylna przyrz^du powiqzanc sq ze 
sob^ (rys. 43) dwoma mctalowymi listwami, do kt6< 
rych przykr^cono cztefy wsporniki stu^ce do mooo- 
wania plytck drukowanych. Na plytkach drukowa- 
nych - w zwariych zcspolach funkcjonalnych • zmon- 
iowano wjqkszo<d cicmcntdw ukladu gcncratora. 

PMka ukladu stcrowania (doina) zawicra: 

• ukbd stcrowania (1); 

• generator FM (2); 

• generator okrggu (3); 

• zasilac?. (4). 

Na plylcc koderdw (gdrnej) znajdujq si<j: 

• kodcr SECAM (5); 



• koder PAL (6); 

• uklad luminaneji (7). 

Uklad gcncratora (eletekstu (9) jest zmontovvany 
na plytee gcncratora teletckstu ($rodkowej). 

Elementy uktadu iinijki Swietlnej (2) oraz poten- 
ejometrydostrojenia i regulacji amplitudy podno^nej 
PAL, zmontowane na plytee skali (pionowcj), 
przykr^nej do plyty przcdniej przyrzqdu. Do ptyty 
przcdniej przykr^cona jest tal^e glowica w.cz. (8), 
ckranowana od pozostaiych elcmentdw gcncratora 
metalow^ obudow 2 |. Transformator sicciowy z cle- 
mentami obwodu sicciowego oraz gniazdo i przel^- 
ezniki sygnalu wizyjncgo j gniazdo sygnaidw ]X)m(x:- 
niezyeh przykrqcono do plyty tylncj. 

Rozmicszc/cnic clcmcntbw regulacyjnych, gniazd 
i przclt^cznikdw podano na rys. 19. i 20. 

Ca)^ zamkniqta jest w mctalowcj ohudowie, 
skladajqccj siq z dw<^h czx^ci, skrQConych ze sobq 
czterema wkr<;tami na bocznych ^'iankach pr/yr/q* 
du. Rt^ezka do przenoszenta pri^rzi(du speinia rdw- 
nic2 rolt; podstawki obudowy na sianowisku pomia- 
rowym. 
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10. SPRAWDZENIE I NAPRAWA PRZYRZADU 



Przcd przyst^picnicm do napraw, nalc^ zapoz- 
nad siQ ze schcmatami funkcjonaln)Tni i idcowymi 
oraz zapozna(^ sj^ z opiscm uUadu gcneratora. Na- 
prawy moze wykonywaC wykwalifikowany pcrsone); 
niezt^dna jest znajomo^ systemdw tclcwizji koloro- 
wcj SECAM i PAL, ^temu TELETEXT, techniki 
impulsowcj, dziatania ukladdw logicznych i mikro- 
eicktronicznych ukladdw scalonych. 

W celu uzyskania dost^pu do wszystkich clcmcn- 
tdw ukladu gcneratora, nalc^ wykonad nastQpuj^cc 
czynnoSci: 

• odkr^cid cztery wkri^ty na ^ciankach bocznych 
obudowy przyrz^du; 

• ?.6\^6 pokryw^ g^rn^ i doln^ obudowy; 

• czieiy wkr^ty moouj^^ce ptylkQ koderdw; 

• obrdcid plytk^ koderdw o k^t 180* i w tym pok>- 
2eniu przykr<;ci£ dwoma wkr<;tami do wsporni- 
kdw z Icwcj sirony pr^zqdu; 

• odkrqcid dwa z trzech wkr^l6w mcKujqcych plyt- 
kQ gcneratora tcictcksiu; 

• obrdd<2 plytk^ gcneratora tcictcksiu o k^i 90*, w 
kicrunku plyiy lylncj przyrzqdu i unicruchomid 

w tym polo^.cniu; 

• zdj^d pokrywy glowicy w.cz. 

Elcmcnty uszkodzonc powinny by^ zasiQpowanc 
identyeznymi pod wzgl^cm parametrbw, zgodnic z 
zat^c/onym spi.scm. 



10.1. Podstawowe przyrzqdy 

Do sprawd/jcnia i naprawy gcneratora sq nicz* 
b<;dne nast<;puj^cc przyrzqdy: 



cz^toiSdomierz (zakres pomiaru 0 ... 10 MHz, 
ezuk)^ 0,1 Vsk); 

oscyioskop z wkladk^ dwu lub cztcrostrumic- 
niow^ (pasmo 0 ... 30 MHz, czulo^d 
10 mV/cm): 

woltomierz cyfrowy (pomiar napi^d stalych, 
zakres 0 ... 30 V); 

zasilaeze stabilizowane (piynna regulacja na- 
piQcia w zakresic 0 ... 15 V, maks. obci^2enie 
1 A, maks. tQtnicnia 30 mVpp, stabilno^d 
0 . 1 %); 

analtzator widma (zakres czqstoiliwo^ci 1 ... 
800 MHz); 

miliwoUoraierz w.cz. (zakres cz.^totliwo$ci 30 
... 800 MHz, C 2 uk)«d 1 mV); 

autotninsfonnator (moc wyj^ciowa nie mniej- 
sza niz 30 VA); 

przyrzi)d uniwersalny (pomiar napiQd oraz 
pr^dOw stalych i przemiennych, pomiar rezys- 
taneji); 

demodulator telewizyjny (zakres pomiarowy 40 
... 800 MHz, ezuio^d nie mnicjs7.a ni2 5 mV); 

miernik dewlacji (zakres czQStotliwo^ci 5 ... 
KXX) MHz); 

anuHzator SECAM; 

wektomskop PAI.; 

odbiornik telewi:^! kolorowej systemOw 
SECAM/PAL z dckodcrcm tcicickstu i 
zdalnym sterowaniem. 
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SPRAWt>/.t'NIE I NAPRAWA PRZYRZAnU 



10.2. Sprawdzenie generatoru 

.. . ..fti., , .. 

Sprawd/cnic gcncratora nalc:^ wykona^ pr/c/ 
konirolq jcgo funkcji na ckranic (xlbiornika TVC, 
pracuj;^ccgo zarAwno w systemic SECAM )ak i PAL, 
juk r6wnic2 odbicrajqccgo sygnaiy syslcmu 
TELETEXT. KolcjnoSd postQpowania powinna byd 
nasiQpuj^ca: 

• wh|czyd /a.stEanic gcncratora; sprawdziC za^wicce* 
nic si(j wska^.nika POWER; 

• pol^c/yd wyj^cie RF przyrzqdu z gnia/dem anlc- 
nowym odbiornika TVC 

• sprawdzi^ moiliwo^ dostrojenia odbiornika do 
sygnalu z gcncratora, w calym zakrcsic cztjsiotli- 
wo^ci no^nej wi/ji; 

• spra>^’dzid, ay kolcjno^^ /aiwicccnia Mq wskaini- 
kdw skali kanal6w TV jc.st zgodna z kicrunkiem 
obrotdw pokrqlla dastrojenia; 

• sprawdzid wysiQpowanic sygnalu fonii (po wyb- 
raniu wlaSciwej cz<;stotliwo$ci przyeiskiem 
6.5/5, 5); 

• sprawdzid moiliwoSd wyfc|czcnia sygnalu fonii 
przcz wci^niQCic przycisku FM/«; 

• przy wylqczoncj podno^nej chrominaneji (przy- 
cisk SC/- wci^niqty) i w^ezonym obrazic pasdw 
pionowych.sprav^zid przenoszenic sygnalu lumi- 
naneji (poszczegdine poziomy gradaeji luminaneji 
powinny byt wyra;^ic rozr62ntalne); 

• sprawdzid obrazy bicii, kropek, kraiy, kraty z ok* 
r<;gicm i szachownicy; 

• wlqcz>'d podno^n^ chrominaneji (zwolnid pr^cisk 

• wl^czyd system PAL (przyeisk SECAM/PAL - 
wei^ni^ty); 

• usiawid przcl^cznik AMPL SC/PAL w pozycji 
CAU 

• spra^^dzid obrazy: bicIi, pasdw kolorowych, wy- 
Iqczniki kolordw podsiawowych R, G i B; 

• sprawdzid dzialanie wylqcznika podnoSnej chro- 
minanqj; weisn^d przyeisk SC/- - obraz pasdw 
kolorowych powinicn siad si? czarno-bialy; 

• ponownic wlqczyd podno^n^ chrominaneji (przy- 
eisk SC/- - zwolniony); 

• usiawid przclqcznik AMPL SC/PAL w pozycji 
ADJ; 



• sprawd/id dzialanie rcgulacji amplitudy pod- 
no!>ncj chrominaneji i sygnalu synchronizaeji 
koIoriW; przy pokrtjecniu pokr<;ilcm potenejo* 
mclru AMPL SC/PAL w Icwu; pr/y pewnym 
kqcic obrotu, obraz pasdw kolorowych powi- 
nicn stad si<; czarno-bialy'; 

• wlqc/yd system SECAM (zwolniony przyeisk 
SECAM/PAL) 

• sprawd/id obrazy: bicii, pasdw kolorowych, wy- 
l^c/niki kolordw podsiawowych R, G i B; 

• sprawd/id dzialanie wylqcznika podno^nej 
chrominaneji; wcisntjd przyeisk SC/- - obraz 
pasdw kolorowych ptwinicn stad si<j czarno- 
bialy. Zwolnid przyeisk SC/-; 

• sprawdzid wylqczanic sygnalu identyfikaeji 
kolordw; po wciiniQCiu przycisku I/- - obraz 
pasow kolorowych powinien stad siq czarno- 
bialy; 

• za po.<rcdnictwcm nadajnika zdalncgo stcro- 
wania przck)czyd odbiornik w iryb pracy tele- 
tekstu; 

• opcrujqcodpowicdnimi przyeiskami klawiatury 
stcrownika, sprawdzid obrazy kontroinc tele- 
tekstu na stronach 100, 101, 102, 103 i 104. 
Sprawdzid tryb pracy dekodera "zakrycie* na 
stronie 101; 

• polqa^d wyjicie VIDEO przyrzqdu z wejScicm 
wzmacniaeza wizji lub zl^czem AV odbiornika; 

• sprawdzid obrazy kontrolne: czamo-biale, 
kolorowc SECAM/PAL i teletekstu. Sprawdzid 
dzialanie przcl^cznikdw i organdw regulacyj- 
nych przyrz^du. 



10.3. Naprawa generatora 

W przypadku wadliwego dziaiania przyr/:jdu, 
w zalclno^ci od rodzaju stwierdzonej usterki, kt>lej- 
no5d postQpowania pc^czas lokalizaeji uszkodzenia 
powinna byd zgodna ze wskazan^ w (^anych algo- 
rytmach. 

Rcgulacjq ukladdw przyrz^du nalety przepro- 
wadzad zgodnic z instrukcj^ uruchomienia IU-581. 
Peine wymagania tcchniczne i metody badania para- 
metrdw generatora K945 zawtera norma zakladowa 
ZN - (MERATRONIK)0118. 



oi-NhRAioR ti;ij:wi/.yjny kws 
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BRAK KOLORU 
KOLOR NIESTABILNY 



Sprawd/i<* w)'su;powanic 
sygnalu chrominancj 
i sygnahi synchronizacji ko]or6w 
w calkowiiym sygnalc wizyjnym 
(wyjide VIDEO) 



Sprawdzlci wyst^powanie 
sygnalu chrominancji 
i sygnalu synchronizacji kolor6w 
na wyj^iu M2604 
(wyprowadzenic 6) 



1 


— ■ ,J 

brak 


Sprawdzid sygnaly 
na wej5ciach M2604 


T— 


prawidlowe 



Siroid trymcrem C2606 
cz^sioiliwo^ podnoSnej 
Wymienid 

rezonaior kwarcowy Q2601 
WymicniC M260I 



SprawUzid T2603 i T2604 
polqczcnic z potcncjomeirami 
R2605 i R4601 

Sprawdzid sygnaly na emitcrze T2714 



nicprawidlowe 



Sprawdzid sygnaly na wcj^ciach 
M2601 i M2602 



prawidlowe 



Wymicnid 
M2601 lub M2602 



nicprawidlowe 



Us/kodzony uklad stcrowania 



Lokalizaeja uszkodzert w koderze PAL 
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Lokali/acja us/ikod/crt w kod/crze SECAM 



GIvNFRATOR TIU.r.WlZYJNY K945 
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Lokali/^cja us/kod/cl^ w torzc w.cz. 
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SPRAWD/i-NlR I NAPRAWA PRZYRZADU 















BRAK OBRAZU 



OBRAZ NIESTABILNY 




Spraw'd/i<^ calkowiiy sygnal wi/yjny 
na wyj^ciu VIDEO 



prawidlowy 



nicprawidlowy 



Sprawd/iC uklad sierowania gtowicy — nicprawidkwy ^ Us/ko^jzony ukUd sicrowania glowicy ^ 



SprawJzi<! modulator no^ncj wizji 



Uszkodzony modulator noincj wizji 



I prawidlowy 

Skorygowad glqboko^ modulacji 
no^nej wizji 



Uszkodzony uklad sterowania 



nicprawidlowy 



Sprawdzid 

calkowity sygnal synchronizacji 
M2701 (wyprowadzenie 10), 
sygnal wygaszania 
M2601 (wyprowadzenie 2) 
i sygnal luminanqi 
M2701 (wyprowadzenie 8) 



prawidlowe 

Sprawdzid i naprawid 
uklad luminaneji 
M2701 ... M2703 
T2707 ... T2712 



Lokali/acja us/kod/ed w torze wizji 



OtiNBRATOR 'n-l.P.WIZYJNY K945 

















Lokali/acja u5/koUxcrt w tor/c fonii 
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SPRAWDZHNm I NAPRAWA PRZYR7AI>U 











lx)kaliy^cja us/k(xl/crt w gcncratorzc tclctckstu 



G!:NF.RArOR Tr.LEWlZYJNY K945 

















11. WYMAGAMA DOTYCZACE TRANSPORTU 



Opakowanc pn^rr/^dy mog^ by<J przcwozonc do- 
wolnymi kiyiymi irodkami iransporiu, wolnymi (xl 
/anicc/yszc/cri pyJami wjglowymi, ccmcntowymi lub 
innymi, a lakic agrcs>'wnic dzialaj^cymi chcmika- 
liami. 

Przyr/i|dy wopaktwaniach transponowych nalc^y 
usiawiae wc wn<;irzu ladtAvni .<rodk6w iransporlo- 
wych, «ci5lc obok sicbic tak. aby ladunck twor/yl 



zwart^ a o^kowania powinny byd zabczpic- 

czonc przcd mo:^|jwo^cj^ niczamicrzoncgo przesu- 
wania si<j podczas przewozu. 

Przyrz^dy w opakowaniach iransportowych mogq 
by^ przcwoionc w icmpcraturzc -25 ... 55*C. W 
przypadku transportu lotniczcgo, przynqdy powinny 
by^ przcwoM)ne w ocicpianych, hcrmctycznych ko- 
morach samoloirtw. 
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WYMACiANlA DOTYCZ^CK TRANSPORTU 



12. WYMAGANIA DOTYCZ^CE PRZECHOWYWANIA 

m ■ ■: ^ 4 ..;. 



Pomfcszczcnia do przechowywania powinny byd 
czystc I wcniylowane w sposdb skuicczny oraz wypo- 
sa^one w tcrmomclry i wilgotno^inmicrzc powici- 
r/a. 

Pr/yrzqdy mog^ byd przcchowywanc w opakowa- 
niach iransponowych lub bcz opaknwaA. Czas przc- 
chowywania przyr/qdu wopakowaniu transporiONvym 
nic powinicn byd dlu^/y ni:^ 6 micsi(;cy, bcz opako- 
wanta • dowolnic d}ugo. 

PoUczas przcchONS'ywania prz>rz^ddw w opako- 
waniu icmpcratura wcwn^trz pomics/czeh powinna 
^^'ynosid 0 ... 40®C, wilgotno^ w/gli^dna do 80% przy 



temperatut7£ 35®C; podczas przcchowywania pray- 
rzqd6w bcz opakowania tcmpcraiura powinna wyno* 
sid 10 ... 35°C, wilgoinoiSd wzglqdna do 80% przy 
icmpcraturzc 25“C 

Urzi|dzcnia grzcjnc nic powinny (xldzialywad 
bczpo^rcdnio na przyrz^d lub opakowanic, odlcglo<«d 
mi(;dzy nimi a pr/ynqdami nic powinna byd mnicj* 
sza niz 0»5 m. 

Pomic.szc/cnia powinny byd wolnc ixl par kwa- 
s6w, zasad i innych subsiancji powodujqcych koro- 
zj<;, a przcchoNsywanc pr/yrzqdy nic powinny podic- 
gad odczuwainym wibracjom i udarom. 



01-Nr.R.vroR Tr.i.nwi/.YJNY K’ws 
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13. SPOSOB SKROTOWEGp OZNACZANIA 



Na schcmatach ideowych i 
wanoici j micjsca clemcnt6w 



w dokumcniacji konstnik^ncj 
w przyrzqdzic: 



pr^Klo nastspujqcy spos6b oznaczania rodzaju, 



Pierwsza liiera (liteiy): 
rodzaj elementu 
R • rczystor 

C - kondensaior 

D • dioda 

T - tranzystor 

M - uklad scalony 

Q - rezonator kwarcowy 

L • cewka, filir 

rr - transformaior 

^ • dlawik 

* - przelqcziiik 

y - wyl^cznik 

5 - gniazdo 

i • wkladka lopikowa 



Grupa lUeniwa, cyfrowa lub litero- 
wo-cyrrowa: 

warto^^ elementu lobjego lyp 



Trzccia 1 czwarta cyfra: 

numer kotejny eleacntu 



numer Kcheoiatu Meowego 

■ uklad stcrowania 

- generator FM 

■ generator okr^gu 

- zasilacz 

- kodcr SECAM 

■ kodcr pal 

• uklad luminaneji 

• gk)wica w.cz. 
generator tcictcksiu 



Plerwijza eyfra: 

miejsce tnontazu elementu w 
przyrzifdzic 

J - plytka ukladu sterowania 

- plytka koderdw 

- gtowica w.cz. 

- plytka skali 

* Pfyl^a gcncratora tdcfck-stu 
brak cyfry . plj-ia lylna 




SPOS6II skk6towi;oo oznaczania eu;mi:nt6w i pojvsc/j^n 








Oznaczenie pol^czen na schematach: 






;:.>52jj5r;r~'r>i;jf5im;Tiim3CiKn 






3873 



poi;|Czenie nr 73 > z glowicy 
w.cz. (3), z punktu znajduj:|- 
cego si^ na schemacie glo- 
wicy wxz. (8), do plytki 
ukladu sierowania (1), do 
punktu na schemacie genera- 
tora FM (2) - wykonane 
przewodem; 



1152 

2652 






2552 



polqczenie nr 52, wykonane: 

• przoh'odem, z pfytki uk- 
ladu sterowaoia (1). z pu- 
nktu znajduj^cego sl^ na 
schemacie ukladu sierowania 
(1), do plytki koderdw (2), 
do punktu na schemaci 
kodcra SECAM (5); 

• £deik^ obwodu drukowa- 
nego, z plytki koderdw (2), z 
punktu znajduj^cego si^ na 
schemaci kodera PAL (6), 
do plytki koderdw (2), do 
punktu na schemaci kodera 
SECAM (5); 



1431 



1331 



pol^czenie nr 31 - z plytki 
ukladu sterowania (1), z 
punktu znajduj^cego si^ na 
schemacie zasilacza (4), do 
plytki ukladu sterowania (1), 
do punktu na schemacie 
generatora okr^gu (3) - zrca- 
lizowane ^cic2k^ obwodu 
drukowanego; 



PP 2601 




punkt pomiarowy na plytce 
koderdw (2), w ukladzie 
kodera PAL (6), o numerze 
kolejnym (01). 



GENERATOR TELEWIZYJNY K945 
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14. SYMBOLICZNE OZNACZENU SCHEMATOWE 

IMPULSOW I PRZEBIEGOW 



B - kolor podsiawo\v>' niebieski 

BC • sygnat bramki czasowej 

BH « ci^g impuls6w w)gaszania linii 

BP - poziom staly (niski) informuj^cy o 

czeniu sysiemu PAL 

BSC • ci^g impuis6\s' w>gaszania podnoincj chro- 
minancji 

BSCS • ci^g impu!s6w ^^ygaszania podnoinej chro- 
minancji SECAM 

BV • ci^ impuls6w ^ygaszania pola 

B9H • ci^ impulses bramkuj^cych sygnal ideniy* 
fikac^j kolor6w 

CB - calkowty sygnal ^ygaszania 

CBP - calkowiiy sygnal wygaszania sterujqcy ukla- 
dem TEA 2000 

CK - przebieg zegarowy, fala prostok^lna o 
cz^stoiliwoici 6,9375 MHz 

CS • calkowiiy sygnal synchronizacjl 

eSP • calkowiiy sygnal synchronizacjl stcrujqcy 
ukladem TEA 2000 

CSW - calkowiiy sygnal wij^ny 

D - sygnal chrominaneji 

rd^nicowy koloni nicbicskicgo 
- sygnal koloru czerwonego 
* sygnal koloru podsiawowego nicbicskicgo 

Eg • sygnal koloru podsiawowego zieloncgo 



Ej^ • sygnal koloru podsiawowego czerwonego 

Ey * sygnal luminaneji 

FH > fala prosiok^tna o czQsiotliwo^ci linii 

FM - sygnal fonii w sygnale lelcwizyjnym 

^oB • cz^slotliwo^dspoczynkowapodnoincjchro- 

minaneji dla linii Dg 

^oR • cz^siotliwo^d spoezynkowa podno^nej chro- 
minaneji dla linii Dj^ 

fjG * cz^sioiliwo^ podnoSnej chrominaneji 

G • kolor podsiawowy ziclony 

H - czas iwania wybierania jednej linii obrazu 

I - sygnal identyfikaqi kolordw 

Ig • sygnal identyfikaeji kolordw dla linii Dp 

IF • czQStolliwo^ po^rednia wizji 

Ir * sygnal identyfikaeji kolordw dla linii Dj^ 

LP - ci^ impulsdw o cz^totliwoSci linii s>ti- 
chronizuj^cych uklad TDA 2506 

M - calkowiiy s>gnal wizyjny modulujqcy no5n^ 

P - system PAL 

PP - punki pomiarowy 

PSC • cz.Qsiotliwo^ podnoincj chrominaneji sys- 
icmu PAL 

R - kolor podsiawowy czerwony 

S • system SECAM 

SC - podno^na chrominaeji 
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SYMBOLICZNE OZNACZENIA SOIEMATOWE IMPULSOW I PRZEB1EG6w 



SH 


• ci^ impuls6w synchronizacji linii 


So 


• sygnal synchronizacji wcwn^trzncj 


SSC 


- cz^totliwo^d podno^nc] chrominancji sys- 
temu SECAM 


STOP 


- impuls kasujqcy wysiqpujqcy w momencie 
trwania ostatniego bitu 


SV 


• ci^g impulsdw synchronizacji pola 


TXT 


• sygnal danych teletekstu 


UdV 


- dolne napiQcie warikapdw 




• napiQcie moduluj^cc 


UV 


> napi<;cie przestrajaj^ce warikapdw 


V 


- czas irwanta wybierania pola 




- napi^cie odnicsicnia ukladu TDA 2506 


Y 


- luminaneja 


Zc 


- masa ukladdw cyfrowych 



Zo • ma&a og61na 

Zv - masa zasilacza warikap6w 

9H • seria impuls6w identyfikacji kolordw 

+5Vc - napi^cie zasilajqce ukhdu cyfrowe genera- 

tora teleickstu 

+ 12Vc • napi^cie zasilaj^ce ukbdu cyfrowe 

Indeksy uiywane przy oznaczeniach: 

X • oznac/cnie impulsdw lub przebieg^w 

X’ - impulsy lub przcbiegi opdinione o ok. 
0.3 fts dia sysicmu PAL i o ok. 0.7 fi$ dla 
systemu SECAM 

Xj - impulsy lub przcbiegi o poziomach TTL 
X • negacja impulsdw lub przebiegdw 



GENER^\TOR TELEWIZYJNY K94S 
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15. SPIS ELEMENTOW 



Rezystory 


R1217 RWC-O.I25W100k-5':& 


R12S2 


R1218 MFR-0.2SW105k-l% 


R1253 




R1219 RWC-0,I25W-22k-5% 


R1254 


R401 RWC-2W-10.5% 


R1220 MFR4),2S\V-105k l% 


R12S3 


R701 RNI-O^W-36-5% 


R1221 RWC-0.I25-47k-5% 


R12S6 


R702 RNI-O^W-36-5% 


R1222 RWC-0,125W-l,5k.5% 


R1301 


R703 RNI-0.25W-62-S% 


R1223 RWC-0,125W-l,5k-5% 


R1302 


RllOl RWC-0,125W-2,2M-S% 


R1224 RWC-0.125W-Uk*3% 


R1303 


R1102 RWC4>,125W-20k5% 


R1223 RWC-0.125W-6^-5% 


R1304 


R1103 RWC-0,12SW.22k-S% 


R1226 RWC-0.125W l(»k-5% 


R1303 


RU04 RWC-0,125W-l0k-5% 


R1227 RWC-0,l23W-Uk-5% 


R1306 


RH06 RWC-0.123W-lk-5% 


R122S RWC-0.123W.2.2M-S% 


RI307 


R1107 RWC-0,125W-10k-5% 


R1229 RWC-0,l25W-10k-5% 


R130S 


RU09 RWC-0,l25W-10k-S% 


RI230 RWC-0,I2SW-2k-5% 


R1309 


RlllO RWC-0,l25W-IOk-5% 


R1231 RWC-0,125W-20k-5% 


R1310 


Rllll RWC-0,l25W-2k-5% 


R1232 RWC-0,125W.3k-5% 


R1311 


RIU2 RWC*0,I25W-2k-5% 


R1233 RWCA125W.Uk-5% 


RUI2 


RUI3 RWC-0.125W-lk-S% 


R1234 RWC-0.125W-100.3% 


R1313 


RIU4 RWC-0,125W-l2k-5% 


R1235 RWC-0,123W.lk-S% 


R1314 


R1201 RWC-0,125W.10k-5% 


RI236 RWC-0.125W100-5% 


R1313 


R1202 RWC-0,125W.3,3k-5% 


R1237 CN 10.Mk*20% 


R1316 


R1203 RWC-0.125W-ISk-5% 


R1238 RWC-0.12SW-5l-5% 


R1317 


R1204 RWC-0,12SW-15k-5^ 


R1239 RWC-0.l25W-24-S% 


R1318 


R1205 RWC-0.l25W-l5k-5% 


R1240 RWC-0,125W.I00-5% 


RI319 


RI206 RWC 0,l25W-Uk-5% 


R1241 RWC-0,125W.l0(>-5% 


R1320 


R1207 RWC-0,123W-l0k-5% 


R1242 RWC-0.125W-lk-5% 


R1321 


R1208 RWC-0,l2SW-5.lk-5% 


R1243 RWC-0.125W-lk-5% 


RI322 


R1209 RWC-0,125W-8.2k-5% 


RI244 RWC4).125W-2.7k-5% 


R1323 


R1210 RWC-0,125W-l,6k-596 


R1245 CN I0.Mk*20% 


R1324 


R1211 RWC-0,12SW-47-5% 


R1246 RWC 0.125W4.2k-5% 




R12U CN I0.l-100±20% 


R1247 CN lO.Mki20% 


R1401 


RI213 RWC4),125W430-5% 


R1248 RWC^,125W-9.lk-5% 


RI402 


R1214 RWC-0,125W-20k-3% 


R1249 CN I0,l-lk±20% 


R1403 


R12IS RWC-0,l2SW-l0k-5% 


R1250 RWC-0.125W lOk-3% 


R1404 


R1216 RWC-0,l23W2l)k-5% 


RI251 CN 10.1-lk±20% 


RI40S 



CN 10.1-lk±20% 

RWC^,125W.lO-5% 

RWCAl25W-10-5% 

RWCAl25W.l.2k3% 

RWC-0,125W.51-5% 

MFR^.25W-4.02k-l% 

MFR-0,25W-4,02kl% 

RWC-0,l2SW7^k-5% 

MFR-0.2SW-2,00k-!% 

CN 10.M00k±2O% 

RWC-0.12SW-lk-5% 

CN 10.Mk«20% 

RWC-0.125W-5.1k*5% 

CN I0.1-470±20% 

RWC-0,l25W 200-5% 

RWC-0,I25W-15.5% 

RWC-O.125W-l0k-5% 

RWC-0,I2SW-6,2k-S% 

RWC-0,125W.5.1k-5% 

RWC-0.12SW-3.1k-5% 

RWC-0,125W.10k-5% 

RWC-0,125W-lk-5% 

RWCA12SW-lk-5% 

CN lO.MOOk±20% 

MFR 0.2SW-2,00k-l% 

RWC-0.l2SW-7.Sk-5% 

MFR 0.25W4,02k l% 

MFR-0.25W-4.02k-l% 

RWC-0,12SW-24.5% 

RWC-0.l25WI5-5% 

RWC-0,125W-10k-5% 

RWCA125Wlk-5% 

OBR18lR5l-5% 

MFR-0,25W.3.09k-l% 

MFR 0^W-4,Mk-l% 
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SPIS element6w 



R1406 

R140? 

R140S 

R1409 

RUIO 

R1411 

R1412 

R1413 

R1414 

R1415 

R1416 

R1417 

R2501 

R2S02 

R2S03 

R2504 

R2505 

R2504 

R2505 

R2506 

R2507 

R2508 

R2509 

R2510 

R25H 

R2S12 

R2513 

R25U 

R2S1S 

R2516 

R2517 

R2S18 

R2519 

R2S20 

R2521 

R5222 

RS223 

R5224 

R2525 

R2S26 

R2527 

R2S28 

R2529 

R2530 

R2531 

R2532 

R2533 

R2S34 

R2S3S 

R2536 

R2537 

R2538 

R2539 

R2540 

R2541 

R2342 

R2343 

R2544 

K2S4S 

R2546 

R2547 

R2548 

R2549 

R2550 

R2551 

R2552 

R2553 



CN I0.l-lk±20% 


R2SS4 


MFR-0,25W-7.l5k-l% 


R2SS5 


RWC-0,1 25 W- 100-5% 


R2SS6 


RWCO,l25W-10k-5% 


R2557 


RWCAtlSW lk-5% 


R2558 


0BR181-27-5% 


R2359 


RWC-0,l25W-100-5% 


R254SO 


MFR4).25W4,64k 1% 


R2561 


MFR-0.25W4.64kl% 


R2362 


RWC-O.I25W-lOO-3% 


R2563 


MFRA23W-19,6k-l% 


R2564 


MFR-0.25W-7,15kl% 


R25« 


MFR-0.23W-l,30k-l% 


R2S67 


MFR-0.2SW-10,lk4).5% 


R2S68 


MFR0,25W-l,30k-l% 


R2509 


MFR-0,25W-10,lk-0,5% 


R2570 


MFR-0,25W-l30k-l% 


R2571 


MFR-0,25W-I0,lk-O.5% 


R2572 


MFR 0,25W-130k-l% 


R2S73 


MFR-0,25W40,lk4),5% 


R2574 


MFR 0,25W.l.30k-l% 


R2575 


Mni-0,25W.10.lk-0,5% 


R2576 


MFR4),25W-l.30k-l% 


R2601 


MFR-0.25W-|0.lk-0.5% 


R2602 


MFR-0.25W-|,30kl% 


R2603 


MFR-0.25W-10.UA5% 


R2604 


MFR-0,25W-l,30k-l% 


R2605 


MFR-0,25W-10,lk4),5% 


R2606 


MFR-0,123W-68l-2% 


R2607 


RWC-0.125W 4.7V-5% 


R2608 


RWCA125W4.7k-5% 


R2A09 


MFR4).25W-I,00k-l% 


R2610 


RWC-0,125W4,7k-S% 


R26I1 


MFR4).25W-294k-l% 


R2612 


RWC-0.I25W 4.7k-3% 


R2613 


MFR-0,25W.l,54k-l% 


R26[4 


RWC'0,l23W4,7k-5% 


R2615 


MFR-0.25W-l,18k-l% 


R26I6 


RWC-0,123W4.7k-S% 


R2617 


MFR-0.23W-6.19k-l% 


R26I8 


RWC-0,l25W4.7kS% 


R2619 


MFR-0.25W-1.00k-l% 


R2620 


RWC-0,125W4,7k-5% 


R2621 


RWC-0,123W-82-5% 


R2622 


RWC-0,125W-100-S% 


R2623 


RWC-0,125W-«2-5% 


R2624 


RWC4).l25W82-5% 


R2025 


RWC-0.125W-100-5% 


R2626 


RWC4).l25W-10O-5% 


R2627 


RWC0,125W-2k-5% 


R2628 


RWC-0,l25W.2k-5% 


R2629 


RWC-0.125W-5l0-5% 


R2630 


RWC4),125W.680-5% 


R2631 


RWC^.l25W-470-5% 


R2632 


RWC-0.125W3,6k-5% 


R2701 


RWC-0.12SW-6.2k5% 


R2702 


MFR0,25W412-l% 


R2703 


RWC-0.125W-15-5% 


R2704 


RWCAl2SW-lS-5% 


R2705 


RWC-0.125W4.7k-5% 


R2706 


RWC-0.125W560-3% 


R2707 


RWC-0,12SW.9I05% 


R2708 


RWC-0.12SW-510-5% 


R2709 


RWC-0.125W-560-5% 


R2710 


RW'C-0.125W-2k-S% 


R2711 


RWC4>.125W-lk-5%3 


R2712 


RWC4)125W-9I0-5% 


R2713 



RWC-0,125W.56-5% 

MFR-0,25W-8.25k-l% 

RWC-0,I2SW-430-S% 

RWC-0,125W-l.lk-5% 

MFR-0.2SW-10,5k-l% 

RWC-0,l25WA7k.5% 

MFRO,25-5^k.l% 

RWC4),125W-5,U-5% 

RWC4).125W-8,2k-5% 

RWC-0,12SW-8.2kS% 

RWC-0.125W-910-5% 

RWC-0.12SW.9105% 

RWC-0.12SW-33-5% 

RWC-0,125W-33-5% 

CN 10.M00±2O% 

CN 10.l-470±20% 

CN 10.M00±20% 

CN 10,M00£20% 

CN lO.M70«20Cfe 

CN 10.MOO±20% 

RWC-0,125W-56.5% 

RWC-0,125W220-S5t 

CN I0.l-220£20% 

RWC 0,l25W-330-5% 

RWC0,I25W-330-5'S 

RWC 0,125W33k-5% 

CN 10.Mk±20% 

RWC-0,125W56-5% 

RWC-0,l25W-100-5% 

RWC-0,l25W82k.5% 

RWC-0,123W.22k-S% 

RWC-O.I25W-lkS% 

RWC-0.123W-180-3% 

RWC4),I23W.120-S% 

RWC-0,125W-220-5% 

RWC-0.125W-820-5% 

RWC-0.125W-3,6k-3% 

RWC-0,l25W.lk-5% 

RWC4),l25W2k-5% 

RWC-0,12SW-5l0-5% 

RWC4),125W-Uk-S96 

RWC-0,125W.l^-5% 

RWC-0,t25W-390-S% 

RWC-0.125W-100-3% 

RWC-0.123W-2,2k-5% 

RWC4),123W.15kS% 

MFR-0.25W-4.02k-l% 

MFR-0,25W-1.05k-l% 

GBR181-2-5% 

RWC-0.l23W«2-5% 

RWC-0,»25W-62-5% 

CN 10.Mk±20% 

RWC4).l25W-S.lk-5% 

RWC-0,I25Wl,5k-5% 

MFR-0.25W-4.64k-lCt 

MFR-0,25W4>,49k-I% 

MKR-0,25W4.(Mk-l% 

MFR-0,25W-6,49k-l% 

MFR-O.ZSW^.Mk-l* 

MFR-0.25W6.49k-l% 

Mr-R0.25W-4.64k-l% 
MFR 0,2SW4i,49k 1% 
MFR-0,25W-4.64k-l'» 
MFR 0,2SW^.49k-l% 
MFRA25W^.64k 1% 
MPR4),25W^,49k 1% 
RWC-0,125Wl00-5% 



R27I4 MFR4),25W^.76k4)4% 
R27I5 RWC-0,125W-4.7k-5% 
R2716 Mt-Tl 0,25W-3.32k-l'* 
R2717 RWC-0,12SW-4,7k-5% 
R27I8 MFR0,2SW-I.69kl% 
R2719 RWC4U25W4.7k-5% 
R2720 MFR4).25W.750'1% 
R272I RWC-0.125W4,7-5% 
R2722 MFR-0.2SW.1,74-1% 
R2723 RWC-0.l25W-4,7-5% 
R2724 MFK-0,25W-3401% 
R272S RWC-0.125W 4,7.3% 
R2726 RWC4),!25W.!,2k-5% 
R2727 MFR-0.23W-432.1% 
R2728 RWC4>,I25W.2k-5% 
R2729 RWC4>,l25W-2k-5% 
R2730 RWC4),12SW-5lO-5% 
R2731 RWC4),125W4i80-5% 
R2732 RWC-0.12SW-l70-5% 
R2733 RWC4).l25W-3.6k-S% 
R2734 RWC-0.12SWA2k-5% 
R2735 M FR -0,25 W432-1 % 
R2736 RWC4), 1 25 W- 1 5 -5 % 
R2737 RWC-0,125W-15-5% 
R2738 RWC-0.123W4.7k5% 
R2739 RWC-0,12SW-330-5% 
R2740 RWC4),125W.330.S% 
R2741 RWC4l,123W10O-5% 
R2742 RWC-0,123W180-5% 
R2743 RWC-0,125W-18O-3% 
R2744 RWC-0,I25W.100-5% 
R2745 RWC-0,l23W-2,2k-5% 
R2746 RWC.O,I25W-2,2k-5% 
R2747 MFR-O.2SW-i.00k-l% 
R2748 MFR-0,25W-1.00k-l% 
R2749 MFR-0.25W-1.50kl% 
R2750 RWC4J,12SW.2k-5% 
R2751 RWC-0,125W-2k-5% 
R2752 RWC-0,125W-5IO-5% 
R2733 RWC4),123W-680-5% 
R2754 RWC4),125W-470-5% 
R2755 RWC-0,I2SW3.6k-5% 
R2756 RWC4l,I25W6,2k-S% 
R2757 Mf-‘R4).25W.365-1% 
R2758 MFR -0,25 W-1 .50k-l % 
R2759 RWC-0,125W-10-5% 
R2760 RWC-0,125W-10-5% 
R2761 RWC-0,l25W-4,7.5% 
R2762 RWC-0,123W-«.5% 
R2763 CN l0.Mk±20% 
R2764 CN 10.1-lkt20% 
R2765 RWC4).125W-680-5% 
R2766 RWC-0,125W-200-5% 
R2767 RWC-0,125W-12k-5% 
R2768 RWC4),125W-lk-5% 
R2769 RWC-0.125W.75-S% 
R2770 RWC-0.l25W-lk-5% 
R2771 RWC4).l23W4.7k-5% 
R2772 RWC-0,l25W-430-5% 
R2773 RWC4).125W-130.5% 
R3801 RWC-0,I25W-«.2k-5% 
R3802 RWC 0,125W-2,7k.S% 
R3803 RWC-0,125W390-5% 
R3804 RWC-0,l25W3,3k-5% 
R3805 RWC-0,l25W8,2k-5% 
R3806 RWC4),I23W2.7k-5% 
R3807 RWC-0,123W.390-5% 
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R3808 RWC-0,l23WOOk-3% 
R.T809 RWC-O.I25W-3.3k-5% 
R3810 RWC^.I25W8.2k-5% 
R.W1I RWC^M23W.2,7k-5'» 
R3812 RWCA125W-390 5% 
R3813 RWC-0.125W-30k-5% 
R3814 RWC-0.125W-33ic-5% 
R3815 RWC-0,l25W^,2k-5% 
R3816 RWCA125W-2.7k-5% 
R3817 RWC-0,l25W-3W-5'* 
R3818 RWC-0,125W 30k-5% 
R3819 RWC-0,125W.3^k-S% 
R3820 RWC-0.125W-2,7k 5% 
R3821 RWC-0,l25W-6fi0-5% 
R3822 RWC0.l23W-160-5% 
R3823 RWC-0,125W 33k-S% 
R3824 RWC-0,l25W-30kS% 
R382S RWC-0,125W470.5% 
R382<5 RWC-0,125W-200-3% 
R3827 RWC-0,l2SW-200-5% 
R3828 RNlO^W2l>-5% 
R3829 RN[-0^W-l20-3% 
R3830 RNI-0,25W-l20-5% 
R3831 RNI-0.25W-I3-5% 
R3899 RWC-0,125W-73-5% 
R4201 RWC-0,125W-5lk-5% 
R4202 RWC-0425W.2,7k-5% 
R4203 RWC-0,l25W-51k-S% 
R4204 RWC4)425W-lk-S% 
R4205 RWC-0.123W-13k-3% 
R4206 RWC-0,12SW-100-5% 
R4207 RWC-0.12SW-2k-59fe 
R4208 RWC-0.125W-5lk-556 
R4209 DMl06-22k-10%- 

lin0^'*-O.75W-2OPl 
R42IO RWC^,125W-2.4k-5% 
RWC4),125W-3.3k-5% 
RWC-0,125W-3,9k-5% 
R4601 CWl8-lW-lk-20Pl 
R5901 RWC-0,125W-2,2k-S% 
R3902 CN 10.12,2±20% 
R3903 RWC-0,l25W-4,7k-5% 
R3904 RWC-0,125W-4.7k-5% 
R3905 RWC-0,l25W.100-5% 
R3906 RWC-0,l25Wlk-5% 
R3907 RWC-O.mW-910-5% 
R5908 RWC-0,l23W-18k-5% 
R5909 RWC-0.125W lM-5% 
R5910 RWC-0,l25W-9,lk-5% 



Kondensutory 

C401 KFPm-2C-&i7.k l 220n M-50 
C402 KFPn^-2C4^x7.k■l•220n M-50 

CnOl KCPMB-N-3x5-24J-25 
CI102 KCD-U lO-D-lO/40-250 
CU03 KCPMBU-5X5-68-J-25 
CU04 KrPm-2C-5x4i.k-MOn-M-50 
CH05 KCP lBN-6-d-20-J-l64) 

Cl 106 KCPra-lB-C.5x4,5-k-l-270-K-50 
C1107 KCPf-lB-U-6x6lOO-J-25 
Cl 108 KCP-lB-N-S-d lO-D-160 
CU09 KCP-lB-N-6-d.20-J-|60 
CIllO KFPm-2C-5x4.5-k-M0On-M-5O 
Cmi KFPm-2C-5x4.5 k l lOOn-M-50 
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CI112 KFPin-2C-3x4^.k l-I00n M 50 
C1U3 KFPm-2C-5x44 k l-100n M 50 
CI114 KFPm-2C-3x4^-k-M0(>n M 50 
CI201 KCPMB-T-5xS-56-J-25 
CI202 MKSB-OI8-02-33n-lO%-400 
CI203 MKSF.-0l8-02-33N-l0%-l00 
CI204 KFPm-2C-5.7x63-k-l>-M-S0 
CI205 KI‘Pm-205,7x6^ k-l-l>i-M-50 
CI206 196D-KV416V 
CI207 KfTm-2C-5, 7x6,3 k-l>-M-50 
C1208 KFPm-lB-C-6.5x5-k-M.5n J 50 
C1209 KFPm-lBC-6.5x5-k-M.5n-J-50 
C1210 KFPm-2C-5.7x6,3-k.M^.M-50 
CI21I KFPaj-2C-5x4,5-k I-22n-M-50 
C1212 KCPMB-U-6X6-100-J-25 
C1213 KCPf.lB-U-IOxlO-240-J-23 
C12I4 KCD-W-lO-d-10/60-250 
C12I5 KFPtn-2C-5x4,5-k-M0n-M-50 
C12I6 KFPm-2C-5x4.5 k-l-100n-M-50 
C12I7 KFP-2E-S-tl-ln-S-250 
C1218 KF?m-2C-5x4.5-k-l-100n M 50 
C12I9 196D-10C^-16V 
C1220 196D-10Ck<-l6V 
C1221 O4/C-B-10<Vi/16V 
C1222 KFPm-2C-5x4,5 k-l-lOOn M-50 
C1223 04/C-B-10(>«/16V 
C1224 KFPm-2C-5x4,5 k-MOOn M-50 
C1223 KFPm-2C-5x4,5-k-M00N M 50 
C1226 04;'C-B-10(V*/16V 
CI301 KFPm2C-5,7x6,3-k-l-l^ M-50 
C1302 KSF-020-8200-5%-63 
C1303 KCPm-lB-6.5x5-k-l-33n-J-50 
C1304 KCPm-lB-6,5x5-k-l-33n-J-50 
CI305 KFP-2E-5-d-ln-S-250 
C1306 KFPm-2C-5x4.5-K-M00n-M-50 
C1307 MKSE-018-02-1^-5%-100 
C1308 MKSE-018-02-l/<-S%-100 
C1309 MKSE-018-02-3,V*5%-100 
C13I0 04/C-B-2^/I6V 
C1401 04/C-B-47(V</25V 
C1402 04/C-B-100<>4/2SV 
C1403 04/C B-100(V/25V 
CI404 04/C-B-47^^3V 
CU05 04/C-B-10qu/25V 
C1406 KCPMB-U-6X6-100-J-25 
C1407 KCPMB-U-6X6-100-J-2S 
C1408 04/C-B-KV/16V 
C1409 04,C-B-ICV</16V 
CUIO KF?m-2C-5,7x6,3-k-l-V«-M-50 
C1411 04/C-B-Kk</«3V 
C2501 KCPf.lB-N-5x5-30-J-25 
C2502 KCPMB N-8X8-100-J-25 
C2503 KCPMBU-5x5-91-J-25 
C2504 KCPf-lB-U-8x8-l50 J-25 
C2505 KCPMB-U-5x5-91-J-25 
C2506 196D-47/i-6.3V 
C2507 Kn>m-2C-5x4.5-k l-22n-M-50 
C2508 KFPm-2C-«x7k-l-470n-M-50 
C2509 KCPMB-U-8X8-180-J-25 
C2510 KFPm-2C-8x7-k-l470n-M-50 
C2511 1‘>6D-2:W^.3V 
C2512 KFPm-2C-8x7-K-l470n-M-S0 
C2513 KFPm-2C-8x7-K-l-470n-M-50 
C2514 KCPm-lB-C-6,5x5 k-l-3.9n-J-50 
C2515 KI-?ra-2C-8x7 k-I-220n-M-50 
C25I6 196D-2,>-25V 
C25I7 Kl-?ro-2C-8x7-k-l-220n-M-50 



C2S18 196D2.;«-25V 

C2SI9 KCPf-IB-U-8x«180-J-25 
C2520 KFPm-2C-8x7 k-l-470n M-50 
C2521 KCPf-lB-C-lOxlO-120-J 25 
C2522 KCPf-lB-C-lOxlO-120-J 25 
C2S23 KFPm-2C^7-k-l-470n M 50 
C2524 196D 2^ 6,3V 

C2525 KFPm-2C-5x4,5-k-l-22n-M-50 
C2526 KCPf-lB N-5x5-33-J-2S 
C2527 KCP-lH-N4>-d 18-J-ltoO 
C2528 KF?m-2C-Sx4,5 -k- 1 -22n -M-50 
C2529 KCPr-lB-U-«x8-l50-J-25 
C2530 KCPMB-U-ax8-180-J-2S 
C2531 KCPr-lB-U-8x8-150-J-25 
CZ532 196D-6,iV^-10V 

C2533 KFPm-2C-8x7-kl-470n-M-50 
C2534 KCPMB-U-8X8-150-J-25 
CZS3S 196D-6.^-10V 
C2536 KFPm-2C-€bi7.k-l -470n-M-50 
C2537 KCPt-lB-U-8*8-IOO-J-25 
C2538 KFPm-2C-5x4.5-k-M00n-M-5O 
C2539 KFPm-2C-5x4.5-k- 1 - lOOn-M-50 
C2S40 KFPm-2C.Sx4.5k-i -lOOn-M-SO 
C2541 04/C-B-47/4/16V 
C2542 04/C-B-47/4/16V 
C2543 04/C-B-47/I/16V 
C2601 KCPMB-C-8X84S8-J-2S 
C2602 KCPMB-C-8X8-68-J-25 
C2603 KCPm-lB-C-5x4,5-k-l-330-J.50 
C*2604 KFPm-2C-5x4.5-k-l-10n-M-50 
C2605 KCPm-lB-C-Sx4.5-k-l-100-K-30 
C2606 KCD-U-lO-d-6^-250 
C2607 KCPMB-A-6X6-22-J-2S 
C2608 KCPm-lB-C-5x4.5-k-l-020 K-50 
C2609 KCPf-lB-C-8x8-6ft.J-25 
C2610 KFPm-2C-ax7-k-l-330n-M-J0 
C 26 U KFPm-2C-5x4j-k-l-lOOn-M-50 
C 2612 KCPm-lB-C-5x4.5-k-l-300-J-50 
C2613 KFPm-2C-Sx4.5-k-l-10n-M-50 
C2614 KFPm-2C-5x4.5-k.l-100n-M-63 
C26I5 KF-Pm-2C-8x7-k-l-470n-M-50 
C2616 KCD-U-lO-d-6/25-250 
C2617 KFPm-2C-5x4,5-k-l-100n-M-50 
C'26l8 KFPm-2C-5x4J-k-M00n-M-50 
C2619 KrT»m-2C-5x4,5-k-M00n M-50 
C2620 04/C-B-l0(^/16V 
C2621 KF?ro-2C-5x4.5-k-!-lOOnM.50 
C2622 O4/C-B-10<^/16V 
C2623 04/C-B-U^/16V 
C2624 KF?m-2C-ax7-k-l -220n-M-50 
C2625 KI Tra •2C-5x4.5-k- 1 - lOOn -M -50 
C2626 Kn»-2E-S-d-ln-S-250 
C2627 04;C-B.10(V</16V 
C2628 KCP-lB-N-5-d-63-D-250 
KCPMa-A-5x5-l2-J-25 
KCP-!B-N-6-d-l8-J-l60 
KCPf-lB N-5x5-30-J-25 
C2701 KCPflB-N-5x5-30-J-25 
C2702 KCPf- 1 B-T-5x5-47-J-25 
C2703 KCPr- 1 B N -5x5-33-J-25 
C2704 KCPf-lB-T-5x547-J-25 
C2705 KCPf-lB-T-5x5-47-J-25 
C2706 KCP-lB-N-5-d-63-D-250 
C'2707 KrPra-2C-4x24-k-l-4.7n M 50 
C2708 KFPm-2C-4x2,5 k-l-4,7n M-50 
C2709 KFPm-2C-4x2,5-k-t-4.7n M-50 
C2710 04/C-B-10(Vin6V 
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C27U KF?m-2C-5x4.5-lt.l-l(«nM-50 
C2712 04/C B-IWV^A6V 
C2713 KFPro-2C.5x4,5-k-MC»n-M-50 
C2714 04X:-B-KKV<A6V 
C2715 KFPin-2C-5x4.5-k-l-lOOn M-50 
C2716 KCPMB N^lOO-J-23 
C2717 KCPMB-U-4x5-30-J-63 
C3801 KFP-2e-5-d.ln-S-250 
C3802 KCPMB-C-lOxlO-lOO-J-25 
C3803 KCPMB-U-ax8-a)0-J-25 
C3804 KFPm-2C-5x4^ k l lOn M-50 
C3805 KFRp-2E-3x8 1000-0/+J00%-250 
C3806 KFP-2E-5-d-la-S-250 
C3»07 KCPMB-T-5X3-47 J-25 
C3808 KCP lB-N-5-<l lO-D l«) 

C3809 KFPfn-2C-5x4,5 lc-M0n-M-50 
C3810 KFRp-2E-3x8100<W)/-HOO%.250 
C3811 KFP-2E-5-d-lnS-250 
C3812 KCPf-lB-T-5x5-47-J-25 
C3813 KCP-lB-N-5-d-l0-D-160 
C3814 KFRp-2E-3x8-!000^+100%-250 
C3815 KFPm-2C-5x4,5-k-M0n-M-50 
C3816 KFKp-2E-3x8-10004)/>100%-Z50 
C3817 KFP-2E-5Hj.ln-S.250 
C3818 KCP-lB-N-6-d-l5-J-160 
C3819 KCP-lB-N-5-d-6^-D-250 
C3820 KFPm-2C.5x4,5-lt-1.10n-M-50 
C3821 KFRp-2E-3x8-lOOO-0/4-lOO%-250 
C3822 KFRp-2E-3x8-l000-0/4- 10076-250 
C3823 KFP-2B-7-X470-M-250 
C3824 KCP-lB-N-5-d-3.3-D-500 
C3825 KCP-IB-A-5-d-2^-D-500 
C3826 KfKp-2E-3x8-1000-0/+100%-250 
C3827 KFRp-2E-3x8-1000-0/4-100%-2SO 
C3828 KFPm-2C-5x5 x-22n-K-63 
C3829 KFRp-2D.3x8.150-M.250 
C3830 KFRp.2D-3ix&-150-M.250 
C3831 KCPf.lB-U5x5-68.J-2S 
C3832 KCPf.lB.U.5xS-68-J25 
C'3833 KFRp-2E.3x8.10004V4-100%-250 
C3834 KFPm-2C-5.7x6,3'k l> M-50 
C3835 Kf-Tm.2C-5,7x6.3-k-l-V< M.50 
C5901 O4/C-B-10(V«A6V 
C5902 KSF-020,4700pF.±10%,25V 
C5903 KCPm-lB-C-Sx4.5-k-11.5n-K-S0 
C5W4 KCPm lB-C.5x4.5-k-l 330-K.50 
C5905 KCPm-lB-C-5x44-k-M50-K-50 
C5906 KCPm-lB-C-5x4,5 k.l-47 K-50 
C5907 KCO-W.104-10/60-250 
C5908* KCPm.lB-C.Sx4.5-k-l- 
47+180-K-50 

C5909 KFPm-2C-8x7-k-l-470o-K-50 
CS910 KFPm-2C.Sx4,5-k-l-l00n M-50 
C5911 KF’Pm.2C-5x4,5.k-M0On-M-50 
C5912 KFPm-2C-5x4,5-k-l-10i)n.M-50 
C5913 KFPm-2C-5x4,S-k-l-l00n-M-50 
C5914 KrPm-2C-5x4,5-k-M00n M-50 
CS915 KFPai-2C Sx4.5-k-l.lOOn-M SO 



Diody 

DllOl BAYP95 
D1102 BAYP95 
D1201 BAYP 95 
D1202 BAYP 95 
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D1203 


BB 104 


D1204 


BA 182 


D1205 


CQP 44IC 


D1301 


BZP683 C4V7 


D1401 


BYP 40! 50 


D1402 


BYP 40150 


D1403 


BYP 401-50 


D1404 


HYP 401-50 


DI405 


BAVP 19 


D1406 


BYP 401-50 


D1407 


BYP 401-50 


DI408 


BYP 401-50 


D1409 


BYP 401-50 


D1410 


BAYP 95 


D1411 


BAYP 95 


02501 


BAYP 95 


D2S02 


BAYP 95 


D2503 


BAYP 95 


D2504 


BAYP 95 


D2601 


BAYP 95 


D2602 


BAYP 95 


D2604 


BA 182 


D2701 


BAYP 95 


D2702 


BAYP 95 


D2703 


BAYP 95 


D2704 


BAYP 95 


D2705 


BAYP 95 


D2705 


BAYP 95 


D2706 


BAYP 95 


D3801 


BAYP 95 


D3802 


BA 182 


D3603 


BAYP 95 


D3804 


KB 1090 


D380S 


KB 1090 


D3806 


BA 182 


D3807 


KB 1090 


D3806 


BAYP 95 


D3809 


KB 1090 


D3B10 


BA 182 


D38U 


DB 1050 


D3812 


BAYP 95 


D3813 


DB 1050 


D3814 


BA 182 


D381S 


BB 1050 


D3816 


BAYP 95 


D3817 


BB 1050 


D3818 


BA 182 


D3819 


BA 182 


D3820 


KAS 34 [BA 481] 


D3821 


KAS 34 [DA 481] 


D4201 


CQP 442 


D4202 


CQP 442 


D4203 


CQP 442 


D4204 


CQP 442 


D4205 


CQP 442 


D5901 


BAVP 18 


D5902 


BAVP 18 


D5903 


BA 182 


D5904 


BAVP 18 


D5905 


BB 104 



Tranz)stoi7 

T401 BDP 281 
T402 BDP 282 



TllOl 


2N 2369 


T1102 


2N 2369 


TI20I 


BC 237A 


T1202 


BC 307A 


T1203 


BC 237A 


T1204 


BF 245A 


T1205 


2N 2369 


T130I 


2N 2369 


T1401 


BC307A 


T2S01 


BC413B 


T2502 


BC 413B 


T2503 


BC413B 


T2504 


BC 413B 


T2505 


BC 413B 


T2506 


BC 413B 


T2507 


BC 413B 


T2506 


BC 307A 


T2509 


BC 307A 


T2510 


BC 237A 


T2311 


BC 307A 


T2512 


BC 237B 


T2513 


BF240 


T2601 


BC 237B 


T2602 


BF 197 


T2603 


BC 413B 


T2604 


BC 211 


T2605 


BD 138 


T2701 


BC 413B 


T2702 


BC 413B 


T2703 


BC 413B 


T2704 


BC 413B 


T2705 


BC 413B 


T2706 


BC 413B 


T2707 


BC 307A 


T2708 


BC 307A 


T2709 


BC 307A 


T2710 


BC237A 


T2711 


BC 307A 


T2712 


BC 307A 


T2713 


2N 2369 


T2714 


BC 237A 


T3801 


BF 183 


73802 


BF 183 


T3803 


BF 183 


T3804 


BF 183 


T3805 


BF 479 



Uktady scalone 

M40! UL7512L 

M402 UL 7505L 
Ml 101 MCY 74025N 
M1102 MCY74520N 
M1103 MCY 74011N 
M1104 MCY 74071N 
M1105 MCY74011N 
Ml 106 MCY 74042N 
M1I07 MCY 7407IN 
Ml 108 MCY 74520N 
Ml 109 MCY 74081N 
MlllO MCY 74001N 
Mini MCY74042N 
MU12 MCY740I3N 
Ml 1 13 MCY74069N 
M1114 MCY 740IIN 
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Mins MCY 74023N 

M1116 MCY 74001N 

Mill? MCY 74000N 

MlllA MCY 74S20N 

M1119 MCY 74<WtN 

M1120 MCY74520N 

M1121 MCY 74081N 

M1122 KS61 1K2 (MCY 74043N1 

Ml 123 MCY 74073N 

M1I24 MCY 74318N 

MII25 MCY74013N 

MH26 MCY74028N 

MU27 MCY74011N 

Ml 128 MCY74069N 

M1201 MCY 74011N 

MI202 MCY 74013N 

M1203 MCY 74013N 

M1204 MCY 74011N 

M1205 ULY 7741N 

M1206 ULY 7741N 

M1301 ULY7741N 

M1302 ULY 7741N 

M1303 ULY7741N 

M1401 UL7523N 

M1402 ULY T741N 

M1403 UL7523N 

M2501 MCY 74081N 

M2502 MCY 74011 N 

M2503 ULUUN 

M2S04 TDA2506 

M2505 TDA2507 

M2601 MCY 74050N 

M2602 MCY 74049N 

M2603 UL7523N 

M2604 TEA 2000 

M2701 MCY 74096N 

M2702 UL IIUN 

M2703 ULllllN 

M4201 UL 1980N 

MS901 UCY74121N 

M3902 UCY74LSOON 

M5903 K5S5 IE7 (UCY 74LS193N) 

M5904 UCY74LS08N 

M5905 UCY 74LS74N 

M5906 UCY 74LS00N 

M5907 UCY 74LS74N 

M5908 UCY 74LS86N 

M5909 UCY74LS74N 

M5910 K5SS IE7 (UCY 74LS193N( 

MS9U K555 IE7 (UCY 74LS193NJ 



MS912 UCY74LS93N 

M3913 UCY 74LS93N 

M5914 UCY 74LS93N 

MS915 D 2764 imp. INTEL 

M5916 SN 74LS165N (UCY 74LS163N1 



Innc elemenly 





RcBonalory kanuxxNwe 


OllOl 


RS 1018 - 1250.00 kHz 


02601 


RS 3018A • 8867,239 kHz 


Q5901 


PY-BC-163862 13875,00 kHz 


Ccwti 

LI20I 


(C-31-2796-8)*) 


L2S01 


Filtr 7x7-431 


L2502 


(C-31-2796-2) 


L2503 


(C-31 -2796-3) 


L2504 


(C-31 -2796-4) 


L2SG5 


(C-31-2796-5) 


L2506 


(C-31-2796-6) 


L2507 


(C-31-2796-7) 


L2601 


Fair 7x7-220 


L2602 


Filtr 7x7-431 


U701 


Fdtr 7x7-419 


L3801 


(D-16-576-6) 


L3602 


(0-16-5764) 


L3803 


(D- 16-576-5) 


L3804 


(D-16-576-3) 


L3805 


(D-16-576) 


L3807 


(D-16-576-2) 


L3809 


(D-16-74S-2) 


L3810 


Drui Dsm ^1,5 l»22mm 


L3811 


(D-16-746-3) 


Tmufonnalory 
TR401 (B-31-2753) 
TR2601 (D-30-4642) 



rdzeil RKS lSxl2i8/F201 
TR2602 (D-l6-746^) 

rdteft RKS 15xl2x8/F20l 

Dtawiki 

DU201 UW 328-272-27^H (0-2624)30) 
DI1202 DW 328-272-27/<H (0-2624)30) 
012501 DW 328-272-27/<H (0-2624)30) 
012502 DW 328-272-27/tH (D-262-030) 
012503 DW 328-272-27«H (0-262-030) 



012601 DW 328-272.27/4H (0-262-030) 
012601 OW 328-272-27/4H (0-2624)30) 
012702 DW 328-272-27/.H (0-2624)30) 
D12703 DW 328-272-27;<n (0-262-030) 

Pr7c^c7jiiki suwabwc 
P701 946.22J.02 

P702 946.213 02 

P4101 946.21402 

P4102 946.22.4.02 
P4601 946.22.4.02 

PfTdi^cznLki ^brsut" 

PllOl (C-30-6596) 

P1201 (C-30-6671) 

Wy4|czniki 
W401 83.544-6 

Ciniuda 

GlOl BNC-50-0.5-B-0/G1 
0701 BNC-504)J-B4)/Gl 

G3801 BNC-754).3-A-3,7/GI 

WUadki lopikowe 
B401 WTAT 250/100 

B402 WTAT 250/100 

Plytid dnikawaoe 

Plyika uktadu xtcrowania 18-2299 

Pi^ki koderOw 18-2298 

Plytka gtownky w.a. 18-3027 

Plyika skali 18-2259 

Plytka generaton tele(ekaiu 18-3061 



Uwagi: 

1. W nawtaxach okr^glych podano numery 
rysuRkOw, wcdtug ktdrych wykonane 
daae elcmcnty. 

2. W nawiasach kwadratcnxych podano za- 
mtenniki. 

1. Numcty dementdw dobieranych pod- 
kreilona 
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SPIS elcment6w 



16. OZNACZENIE WYPROWADZEN ELEMENTOW 



ARKUSZ WYPROWADZESJ ELEMENT6w ELEfCTRONICZNYCH 
- DIODY I TRANZYSTORY 



BAVPia.BAVPt9, 

BAYP95.BZP6B3. 

K4SJ4 




BAJdZ B9105G. 
HBI09G 




BF2W 




BC2V 




BF2t£ 




BC237A. BC307A. 

Burn 




B0J3d 




BOP261 

BDP282 




BF197 



2N2369 




GENERATOR TELEWIZYJNY K945 
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ARKUSZ ^V'YPROWADZE^^ ELEMENT6w ELEKTRONICZNYCH 
■ CYFROWE UKLADY SCALONE 



A/CK noOQN 



MCY 7C001N 



MCY7CQI,9N 



lOlHIHIHIHIHItai 



MCY 7iom 



MCY 7L013N 



MCY71.Q69N 



MCY 7C025N 



■ 



MCY 7C02BN 

Unn J ^ 8 C D A B 



MCY XQ73N 



^ ^ UJ LXI 

<i3%%0o Eq £, 0, Uss 


Ujl;ULiJUJL£JL2ILJL2J 

^3 ^0 ^ Wjs 


UUILilLiJUJUJLzILgJ 

CP cCS PIQ p), p\j Pij U 55 


MCY7W50N 


MCY 7C071N 


MCY 7405W 



02NACZENIE N^TPROWADZEI^ ELEMEVTbw 







ARKUSZ WYPROWADZEKi ELEMENT6w ELEKTRONICZNYCH 
- ANALOGOWE UKLADY SCALONE 



UUWN 



fiTI 1^ fi?l fTi] r?l fal 

) 

lilUJlijUJlilliJlII 




ULY 77UN 

2r4ii*rr>o*oi*ri« 

’ 4 

wumnir 

Zrd>*noMiai«nie *^CC 



ULY 771JN 



mrarafni ramm 




1. Niepodl^czone 

2. WcjScic odwracja^ce (-) I 

3. Wcjicie nieodwracajqcc (+) I 

4. U^c 

5. Wejirie nieodwacaj^cc (+) II 

6. WejScie odwracaj^ce (-) U 



7. Niepodl^czonc 

8. Niepodl^czonc 

9. WejScic sirobujqce II 
10. Wyjicie 

H- '^cc+ 

IZ Masa 

13. Wc]5de sirobujgcc 1 

14. Niepodl%czonc 



UL7505L.UL7512L 




Ui 7523N 




■Qizninininuizi 



Wzmacniocz napi^cia 
odniesienia 



Temperaturowo 
skofnpens OkvOno 
diodo Zenera 




Wzmacniacz 

b^du 

V*’f 



Kompensocja 

cz^hlh'wosciowa 



Wejscie 

odwrocajqce o — jsJ 
rieodwrocajqce ' 



T 

V- 




Ograrvczetve 

prqdowe 



1. Niepodt^czonc 

2 . Ograniczenie pr^dowe 

3. Ograniczenie pr^dowe 

4. Wejicic nicodwracaj^cc 

5. Wcj^cic odwTacajqce 

6. ^ddlo referencyjne 

7. Masa 

8. Niepodl^czone 

9. Dioda Zenera 

10. Wyj$cie ukladu 

11. Kolckior iranzysiora >syj.<ciowegd 
IZ Zasilanie ukladu 

13. Kompensaeja cz^stotlm'o^ciowa 

14. Niep^lqczone 
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OZNACZENIE WYPROWADZEJsI ELEMENTdW 






UL 1980N 









LoiiiujuusjL^izjiirni 




Opis wyprowadzeA: 

1. Masa ukladu 

2. Regulacja jasno^i iwiecenia diod 

3. Napi^cie odniesienia-max. 

4. WyjScie sterowanla diody 12 

5. WyjSdc sierowania diody 11 

6. Wyjteie sterowanla diody 10 

7. Wyjicic sterowanla diody 9 

8. Wyjicie sterowanla diody 8 

9. WyjScie sterowanla diody 7 

10. Wyjicie sterowanla diody 6 

11. Wyj^cic sterowanla diody 5 
12- WyjScie sterowanla diody 4 

13. Wyj jcic sterowanla diody 3 

14. WyjScie sterowanla diody 2 

15. Wyjicie sterowanla diody 1 

16. Napi^cie odniesienla-mln. 

17. Wcjidc napl^da stenjj^cego 

18. Napl^cle zasilania 



TEA 2000 



Hal 1x1 (/5l (/;1 m 



LduiLzJiucifsrQ 



CM3 .CC 

"iHi, 









XTALA XTAL 3 

I I 
1 



/n 



(O^ieCntAj 
*2 



'C«rerator 

PAMP 



\Brufnkz\ 

CBF 



HS/erovtonre 
RAMP 



y^scia Icgiczng 
C9LNK/^P,qp,^, 






r ni 9 



(orR^r 








Oicyh- 


t \ 


tor 




iorB-Y 

T 



.nyJoi V>^« 
id90 CS^V 

\ 



-cav 

LUt 



l£hto/s| 
R-Y 



IE 



VAL 

8 



/vrp^od'^ 
8 



8-r 

JT 



W/bor 

PALfNT 




-UJt'O 



PL.nr 



opis wyprowadzeA: 

1. WcjScic cyfrowe Rj 

2. Wej^cic t^rowe 

3. WejScic cyfrowe 

4. Wcjicie cjfrowc 

5. WejScie cyfrowe Bj 

6. WyjScic catkowitego sygnahi video 

7. Wyjfde luminancji dla linii 
opdtniajqcej 

8. Wejkie luminancji z linii 
opdfnlajqce] 

9. Masa 

10. Ograniczenle pasma chromlnancji 

11. Napl^e zasilajqce 
12,13. Wejfcla oscylatora: 

dla NTSC kwarc 7,16 MHz 
dla PAL kwarc 8,86 MHz 

14. Przelqcznik PAL/NTSC 

15. Ramp 

16. Z lotony s ygnal synchronlzacji 
( CSYNC) 

17. Zlo2ony sygnal wygaszania 
(CB/NK) 

18. Wejicic cyfrowe R^ 



generator TELEWIZYJNY K945 
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TDA 2506 

D 



IDUJUJUJUJl^LzJl^LiiyiiiJld 





Opis wyprowadzeA: 

1. Wyjicic sygnalu chrominancji 

2. Masa 

3. Wejicie na stopicA wygaszania 
chrominancji z preemfazy w.cz. i 
fiUru pasmowo-przcpustowego 

4. Dodatnie napiQcie zasilania 

5. Wej^cie na siopieh kluczuj^cy 

6. Wyjicie z wzmacniacza sckwcncyj- 
nego na fihr preemfazy m.cz. 

7. Wyjgcie napi^cia odniesicnia 

8. Wej.<cic sygnahi 

9. Wejicic sygnahi H/Z 

10. Wejicic sygnatu D’^ 

11. WejScic sygnahi impulsdw synchro- 
nizacji poziome] 

12. WcjScie sygnahi imputsOw synchro- 
nizacji pionowej 

13. WejScie s>'gnahi wygaszania chro- 
minancji i wyi^czania koiordw 

14. Kondensaioridentyfikacjipoziomej 

15. Wejicie sygn. konir. z TDA 2507 
poprzez niir dolnoprzepustowy 

16. Dostrojenie cz^totliwo^ci 
4406^0 kHz 

17. Sierowanie (R-Y) 

18. Wyj^de impulsdw zegarowych dia 
TDA 2507 

19. Dostrojenie cz^iotliwoici 
4250,000 kHz 

20. Sterowanie (B-Y) 

21. Kondensator dostroje^ modula- 
tora FM 

22. WyjScie napi^ia odniesienia FM 

23. Wyjide mt^uiaiora FM na preem- 
faz^ w.cz. i filtr pasm.-przep. 

24. Masa modulatora FM 



Opis wyprowadzed 

1. Wejidc sygnahi FM z kortedwki 23 
z ukladu TDA 2506 

2. Wyjide napi^ia odniesienia 

3. E>odatnie napi^cie zasilania 

4. Wyjidc sygnahi synchr. poziomej 
(f^ * 4406^/282 « 15,625kHz) 

5. wcjicie sygnahi zegarowego z 
kortedwki 18 ukladu TDA 2506 

6. Masa 

7. Wyjicie sygnahi sienij^cego do 
TDA 2506 przez filtr dolnoprzep. 

8. Wej^ciedemodulaiorasynchronicz- 
nego z filtni pasm.-przep. 

9. Wyjide na filtr pasm.-przep. 

10. Napi^e zasilania siopni steruj^- 
cych delektordwfazy/c^stoiliwoSci 
dwii p^ili fazowych 

11. Kondensator dostrojezy oscylaiora 
odniesienia 4,250 MHz 

12. Filtr detektora fazy/cz<^iotliwo5ci 
ptjlli fazowej 4,250 MHz 

13. Wejfciesygnalusynchronizacjipoz. 

14. Napi^cic zasilania dwuoscylatordw 

15. Kondensator dostrojezy oscylatora 
odniesienia 4,406 li MHz 

16. Filtr detektora fazy/czqsiotliwoici 
p^tli fazowej 4,406 25 MHz 
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OZNACZENIE WYPROWADZEKi ZLA^CZ 


























17. OZNACZENIE WYPROWADZEN ZL^CZ 



Rozklad konUktdw w zlqczu EUROCONNECTOR (SCART) 




1. Wyjicie sygnalu fonicznego (kanal prawy) 
Z WejScic sygnalu fonicznego (kanal prav^y) 

3. Wyjicie sygnahi fonicznego (kanal le\vy) 

4. Masa wejStf i wyjg<j sygnaWw fonicznych 

5. Masa wejto'a sygnalu B 

6. Wejide sygnahi fonicznego (kanal Icwy) 

7. WejScie sygnahi B 



Rozklad 



8. Przel^czenie calkowitego sygnalu wizyjncgo 

9. Masa wejicia sygnalu G 

10. Wolny 

11. Wejfcie sygnalu G 

12. Wolny 

13. Masa wej$cia sygnalu R 

14. Wolny 

15. Wcjicic sygnahi R 

16. Przel^czanie sygnal6w RGB 

17. Masa wejfcia calkowitego sygnalu Vkizyjncgo 

18. Masa sygnalu przel^czania RGB 

19. WyjJcie calkowitego sygnahi wizyjncgo 

20. Wejicie calkowitego sygnahi wizyjncgo 

21. Masa zJ^cza (ekran) 



w zl^czu DIN-AV 




1. Przel^czanie calkowitego sygnalu wi^nego 

2. Wejicie lub wyjfcie calkowitego sygnalu wi- 
zyjncgo 

3. Ma.sa sygnal6w wizyjnych I fonicznych 

4. Wej^de lub wyjfcie sygnalu fonicznego (kanal 
Icwy) 

5. Wolny 

6. WcjScic lub wyjicie sygnalu fonicznego (kanal 
prawy) 






GENERATOR TELEW12YJNY K945 
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18. RYSUNKI I SCHEMATY 



1. Poziomy w calkowitym s>gna]c wininym 
A Impuls \^ygaszania i synchronizacji limi 

3. Impuls wygaszania i impulsy synchroni- 
zacji pola 

4. Impuls uyrdwnawczy i impuls synchroni- 
zacji pola 

5. SygnaJy identyfilcacji kolordw 

6. Obraz telewi^ny sygnalu kraty 

7. Obraz telcwu^jny sygnalu kraiy 
2 okr^gicm 

8. Obraz lelewizyjny sygnalu punkuJw 

9. Obraz telcwizyjny sygnalu szachownicy 
lU. Obraz lelcwizyjny sygnahi bieli lub 

kolordw podsuwowych R, G, B 

11. Obraz lelcwizv^ny sygnalu pasdw 
kolorov^ycb 

12. Poziomy logiczne sygnalu Icleteksiu 

13. Struktura bajtdw synchronizadi w syg- 
nalc teleickstu 

14. Obraz lelewizyjny sygnalu icleickstu 

• strona nr 100 

15. Obraz lelcwizyjny sygnalu icleickstu 

• strona nr 101 

16. Obraz lelcwizyjny sygnahi icleickstu 

- strona nr 102 

17. Obraz telcwizyjny sy'gnalu tcicieksiu 

- strona nr 103 

18. Obraz telcwizyjny sygnalu tcIcickstu 

- strona nr 104 

19. Plyia przednia 



20. Plyta tyina 

21. Przebiegl clektrycznc w czasie 
trwania linii 

22. Przebiegi clektrycznc w czasie 
trwania pola 

23. Przebiegi clektrycznc w czasie 
trwania impulsu w)gaszania pola 

24. Charakterystyka filiru pasmowego 

25. Charakterystyka preemfazy w.cz. 

26. Przebiegi w ukladzie generatora 
teletekstu 

27. Przebiegi w ukladzie generatora 
tcleteksiu 

28. Plytka ukladu sierowania (dolna) 

29. Plyika koderdw (gdrna) 

30. Plj-tka skali (pionowa) 

31. Glowica w.cz. 

32. Pljika generatora teletekstu 
(^rodkowa) 

33. Schemai blokowy 

34. Schemai ukladu sierowania 

35. Schemat generatora FM 

36. Schemai generatora okr(;gu 

37. Schemat zasilaeza 

38. Schemai kodcra SECAM 

39. Schemai kodcra PAL 

40. Schemat ukladu luminant^j 

41. Schemat glowicy w.cz. 

42. Schemat generatora Icleteksiu 

43. Konstrukeja mcchaniezna 



52 



RYSUNKI I SCHEMATY 
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Drg. No. 1, Levels in composite video signal 

K 945 Generator 

ZEAP Meratronik, Poland Document IS-581 




Drg. No. 2. Line blanking and jync pulse 
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Drg. No. 3. Field blanking and sync pulses 
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Drg. No. 4. Equalizing pulse and field sync pulse 
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Drg. No. 6. Television picture of grid signal 

K 945 Generator 
ZEAP Meratronik, Poland Document IS-581 




Drg. No. 7. Television picture of grid-with-circle signal 
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Drg. No. 9. Television picture of chequered pattern signal 
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Drg. No. 12. Teletext signal logic levels 
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Drg. No. 13. Sync bytes structure in teletext signal 
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Drg. No. 15. Television picture of teletext signal - page 101 

K 945 Generator 

ZEAP Meratronik, Poland Document IS-581 


































I Duujnio>t| -I* *1* t H* *|- -I* f f ‘h H- I* -I- + I- ‘I' I* *l‘ I' 

2 si si si al si sIsN si -I t'l p] ^1 A -\ "I "I -1 s-j -I 

CJ O O o W " I I I I 



lin« 00 . column* 1 -f B - option*! chiir«ctor» (oxamplet) 
X - 1 or 2.3.4.S 
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lin« 00, columns 1-f8 • opticnol cha/actors (axamplos) 
X « 1 or 2,3.4,S 
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Ptyta przednia (komcntarz do rys. 19, obok) 

1. Przelqcziiik kalibracji sygnalu 'T)ursi' i podnoSnej 
Z Pokr^lto regulacji ampliiudy sygnahi T)ursr i podno^nej 

3. Przciqcznik ciqgu impulsdw wygaszania linii lub pola, 
albo rati prostok^inej o cz<^toiIiwofctach fjj/2 tub fy/2 

4. Przelqcznik cz^stolliwoSci Linii lub pola - pomocniczych 
sygnaWw synchronizacji z poz. 3 

5. Oricniacyjna skaU kanaWw TV (cz^stoiUwofci noinej wizji) 

6. Pokr(;tk> dostrojenia do cz^stotHwo$ci kanaldw TV 

7. Klawisz obrazu kropek 

8. Klawisz obrazu kraty 

9. Klawisz obrazu kraty z okr^giem 

10. Klawisz obrazu szachownicy 

11. Klawbz obrazu bieli 

12. Klawisz obrazu pionowych pas6w kolorowych 

13. Klawisz (wylqcznik) koloru podstawowego R 

14. Klawisz (wylqcznik) koloru podstawowego G 

15. Klawisz (wyl^cznik) koloru podstawowego B 

16. Klawisz (wylqcznik) sygnahi ideniyfikacji kolordw I 

17. Klawisz (wylqcznik) sygnahi podnoinej chrominancji SC 

18. Klawisz (przcl^cznik) systemdw telewigi kolorowej 
SECAM lub PAL 

19. Klawisz (wyl^cmik) sygnahi fonii FM 

20. Klawisz (przelqcznik) cz^totliwo^d rdZnicowcj 
fonii 54 lub 64 MHz 

21. Klawisz cz^totliwo^i poirednicj wizji 38 MHz (IF) 

22. Klawisz kanaWw 1-2, 1 pasma TV (VHF) 

23. Klawisz kanal6w 3-5. II pasma TV (VH^ 

24. Klawisz kanaldw 6-12. Ill pasma TV (VHF) 

25. Klawisz kanaWw 21-60, IV i V pasma TV (UHF) 

26. Swiellik sygnalizujqcy wlqczcnie zasilania przyrzqdu 

27. Cniazdo wyj$ciowe zmodulowanych sygnaMw w.cz. 

28. R^czka do przcnoszenia przyrz^du 



Plyla tyina (komeniarz do rys. 20, obok) 

1. Sznur sieciowy 

2. Wkladki lopikowe 2 x WTA T250/100 

3. Wylqcznik sieciowy 

4. Gniazdo uziemienia 

5. Gniazdo wyjSciowcgo sygnahi pomocniczego synchronizacji 

6. Przelqcznik napi^jcia wjjSciowego calkowiicgo sygnaJu wizji 

7. Gniazdo wyjSdowe calkowiicgo sygnalu wizji 

8. Przel^cznik polaryzacji calkowiicgo sygnalu wizji 
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Drg. No. 22. Waveforms of field ON time 
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Org. No. 24. Band-pass filter characteristic (L2502 and L2503) 
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Drg. No. 26. Waveforms of teletext generator circuit 
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Drg. No. 27. Waveforms of teletext generator circuit 
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Drg. No. 34. Control circuit diagram 
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Drg. No. 35. FM generator circuit diagram 

K 945 Generator 

ZEAP Meratronik, Poland Document IS-581 




C130MP 



0 




Drg. No. 36. Circle generator circuit diagram 

K 945 Generator 

ZEAP Meratronik, Poland Document IS-581 





C2VD2tDp 






















I 




Drg. No. 38. SECAM ccxJer circuit diagram 
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Drg. No. 39. PAL coder circuit diagram 
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Drg. No. 40. Luminance circuit diagram 
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WYKAZ cze;sci zamiennych 

przewidywanych do prowadzenia serwisu 30 szt. przyrz{\d6w, 1 kpl. 



Poz. z 
rys. 43 


Nazwa i typ czficl 


Nr rys^ nr WT, 
nr normy 


ProducenI 


szt 
w kpl. 




Plytka generatora leletekstu 


B-31-2864 


MERATRONIK 


2 




Plytka ukladu stcrowania 


A-31-2795 


MERATRONIK 


2 




Plytka koderdw 


B-31-2794 


MERATRONIK 


2 




Plytka skali 


A-31-2836 


MERATRONIK 


2 




Glowica w.cz. 


A-31-2752 


MERATRONIK 


2 




Transformator siedowy 


B-31-2753 


MERATRONIK 


3 




"numik GT-064 


WT-78/L-7/n9/4 


TELPOD 


3 


8. 


L^cznik 


D-30-6601 


MERATRONIK 


5 


9. 


Kondensator KFRp-2E-3x8- 
1000-/-0/+100/-250 


DN-78/3281-29 


CERAD 


30 


10. 


Izolator TI 10.6 


WT-73/CEMI-L-19/H-26 


KAZEL 


3 


11. 


Oniazdo BNC-75-0,5-A-3,7yOI 


BN-74/3384-11.01 


UNITECH 


3 


12. 


Uszczelniacz 


C-12-4532 


MERATRONIK 


3 


13. 


RdzcA gwintowany RGMs-4xO, 
SxlO/U-31 


W-2344-0006 


POLFER 


6 


14. 


RdzcA (mosi^^ny) 


D-10-2881 


MERATRONIK 


3 


15. 


Dioda CQP 442 


WT-84/CEMI/B1 l/A/A-106 


CEMI 


15 


16. 


Dioda CQP 441C 


WT-8I/CEMI/B11/A-106 


CEMI 


3 


17. 


Potencjomctr drutowy DM106- 
22k-10%-Un0^%-0,7W-20P-l 


WT-85/L-7/410 


TELPOD 


5 


18. 


Potencjomctr ccrmetowy CW-18- 
lW-lk-20P-l 


ZN-78/MPM- 1 l/L-7A)50/2 


TELPOD 


5 


19. 


Przcb|c*znik suwakowy 946.22.4.02 


BN-84/3384- 13/03 


ELTRA 


15 


20. 


Przcl^cznik 


D-30-6714 


MERATRONIK 


5 


21. 


Przel^cznik suwakowy 946.2Z5.02 


BN-84/3384.13/04 


ELTRA 




2Z 


Gniazdo BNC-50-0.5-B-0/G1 


BN-74/3384-ll.Ol 


UNITECH 


6 


23. 


Uklad scalony UL 7505L 


WT-80/CEMI/B-I34 


CEMI 


3 


24. 


Uklad scalony UL 7512L 


WT-80/CEMI/B-134 


CEMI 


3 


25. 


Tranzystor BDP 281 


BN-87/3375-32.23 


CEMI 


3 


26. 


Tranzysior BDP 282 


BN-87/3375-32.22 


CEMI 


3 


27. 


Dioda BYP 401/50 


BN-83/3375-33.02 


CEMI 


16 


28. 


PokT(;tto E103-2-1403-202 


ZN-77/MERA-8AX)62 


MERATRONIK 


3 


29. 


Wkladka topikowa WA 
T25O/I00 


PN-77/E-06170 


CZSP 


30 


30. 


Sznur sieciowy 


C-30-5478-13 


MERATRONIK 


3 


31. 


N62ka 


(M4-1833-2 




5 


32. 


Nakr^tka plywaj^ca 


C-12-3448-2 


MERATRONIK 


12 


33. 


N62ka gumowa 


C-17-498 




5 


34. 


Ramka 


C-14-937-12 




10 



GENERATOR TEI^WIZYJNY K945 









